
CE604
Extension KVM Cat 5 DVI double affichage USB (1024 x 768@60m)

Le CE604 est un système d’extension KVM Dual View DVI basé sur USB comprenant une fonction Dual View qui permet d’afficher la sortie vidéo sur
deux moniteurs en toute simplicité. Il comporte également une fonctionnalité série RS-232 qui permet d’accéder à un système informatique depuis une
console distante située à un maximum de 60 m. Le système CE604 est conçu pour répondre aux besoins de contrôle et de sécurité des marchés
financier et industriel.

Le CE604 est équipé d’un canal série RS-232 permettant la connexion à un terminal série ou à des périphériques série, tels que des écrans tactiles et
des lecteurs de codes-barres En outre, il prend en charge une fonction avancée de mise sous tension d’ordinateur à distance qui permet, par simple
pression d’un bouton de la console Dual View distante, de mettre sous tension un ordinateur du site local. Grâce à l’efficacité et à la souplesse du
système CE604, les allers et retours entre ordinateur local et console distante ne sont plus qu’un mauvais souvenir.

Le CE604 est parfait pour tous les sites où la console doit être placée dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé
dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles. Il constitue également une solution économique pour conserver en toute
sécurité des données sensibles telles que les informations financières et personnelles dans un centre de données hautement sécurisé, tout en
préservant l’accès à distance des utilisateurs.

 



Fonctionnalités

Les unités locale et distante peuvent être raccordées à des distances allant jusqu'à 60 m en utilisant deux câbles de catégorie 5e.
Transmission des signaux haut-parleurs, clavier, souris, moniteur DDC et d’une sortie DVI par un câble de catégorie 5 ; transmission des signaux
RS-232, microphone et d’une autre sortie DVI en ajoutant un second câble de catégorie 5e
Prise en charge de la transmission de source vidéo Dual View (un ordinateur avec deux ports de sortie vidéo)
Transmission du son : microphone et haut-parleurs stéréo pris en charge
Prise en charge du contournement DDC en temps réel et de la technologie EDID ATEN par défaut : paramétrage de diverses configurations à
l’aide des raccourcis claviers
Prise en charge de la fonction de mise sous tension d’ordinateur à distance par simple pression d’un bouton ou bien par raccourci clavier
Canal série RS-232 permettant de connecter un terminal série ou des périphériques série, tels que des écrans tactiles et des lecteurs de codes-
barres (débit en bauds de 9600 bps)
Compatible avec d’autres périphériques KVM Dual View ATEN, tels que les systèmes CS1642A/ CS1644A et CS1762A/CS1764A
Qualité vidéo supérieure : résolution max. de 1920 x 1200 à 60 Hz à 30 m ; 1024 x 768 à 60 Hz à 60 m
Contrôle manuel de compensation pour ajuster la qualité du signal vidéo en fonction de la distance
Systèmes intégrés de protection ESD contre les décharges électrostatiques 8 kV/15 kV (tension de contact = 8 KV / air = 15 kV) et de protection
contre les surtensions 2 kV

Caractéristiques

Function CE604L CE604R

Connecteurs

Ports console N/A 2 x USB Type A femelle (Blanc)
2 x DVI-D femelle (Blanc)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)

Ports KVM 1 x USB Type B femelle (Blanc)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Vert)
1 x Mini Jack stéréo femelle (Rose)
2 x DVI-D femelle (Blanc)

N/A

RS-232 1 x DB-9 femelle (Noire) 1 x DB-9 mâle (Noire)

Alimentation 1 x Fiche CC (Noire) 1 x Fiche CC (Noire)

Secondaire /
Principal

2 x RJ-45 femelle (Noire) 2 x RJ-45 femelle (Noire)

DEL

Lier 1 (Vert) 1 (Vert)

Alimentation 1 (Vert) 1 (Vert)

Commutateurs

Compensation
d'image

N/A 2 x Commutateur 8 positions

Mise à jour du
firmware

1 x Interrupteur coulissant N/A

Boutons-poussoirs

Bouton de
réveil

N/A 1 x Bouton poussoir

Vidéo 1920x1200 @ 60 Hz (30 m) ; 1024x768 @ 60 Hz (60 m) 1920x1200 @ 60 Hz (30 m) ; 1024x768 @ 60 Hz (60 m)

https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateurs-kvm-de-bureau/cs1642a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateurs-kvm-de-bureau/cs1644a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateurs-kvm-de-bureau/cs1762a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/fr/fr/products/kvm/commutateurs-kvm-de-bureau/cs1764a/?utm_medium=internal_link


Consommation
électrique

DC5.3V:2.88W:18BTU/h

Remarque:
● La mesure en watts indique la consommation électrique
typique de l'appareil sans charge externe.
● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie
de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.

DC5.3V:2.35W:15BTU/h

Remarque:
● La mesure en watts indique la consommation électrique
typique de l'appareil sans charge externe.
● La mesure en BTU/h indique la consommation d'énergie
de l'appareil lorsqu'il est entièrement chargé.

Environnement

Température de
fonctionnement

0–50°C 0–50°C

Température de
stockage

-20–60°C -20–60°C

Humidité 0-80 % d'humidité relative, sans condensation 0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Métal Métal

Poids 0.49 kg ( 1.08 lb ) 0.49 kg ( 1.08 lb )

Dimensions (L
x l x H)

20.20 x 8.53 x 2.50 cm 
(7.95 x 3.36 x 0.98 in.)

20.20 x 8.67 x 2.50 cm 
(7.95 x 3.41 x 0.98 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un
format LoxLaxH.
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