
RA2500
Étagère coulissante (profondeur : 550 mm)

ATEN propose une gamme variée d'accessoires de rack flexibles pour répondre aux besoins du personnel informatique en matière de gestion des racks
et d'installation des équipements. Tous les accessoires sont fonctionnels, garantissent la sécurité du fonctionnement des équipements et du personnel,
et peuvent être utilisés de manière flexible pour répondre à différents besoins de configuration de rack. 

L'étagère coulissante ATEN est conforme aux dernières normes EIA / ECA-310-E et offre une structure solide et stable conçue pour faciliter les
opérations dans les centres de données. Lorsque le personnel informatique doit effectuer des opérations de maintenance ou d'exploitation, l'étagère
peut être retirée pour y placer un ordinateur portable, un clavier ou un équipement de test. Une fois l'opération terminée, elle peut être replacée dans le
rack, ce qui permet de libérer l'espace dans l'allée. 

Avec une capacité de charge maximale de 25 kg, elle est idéale pour les racks standard 19 pouces, les racks de serveurs ou les racks réseau d'une
profondeur de 900 à 1200 mm. L'étagère peut être montée de manière flexible à n'importe quelle hauteur sur les rails réglables du rack.

Fonctionnalités

Conforme aux dernières normes EIA / ECA-310-E, avec une construction robuste et une capacité de charge élevée
Convient aux racks standard 19 pouces, aux racks de serveurs ou aux racks réseau d'une profondeur de 900 à 1200 mm
Conception coulissante pour un accès pratique pendant la maintenance ou le fonctionnement ; permet de placer des ordinateurs portables, des
claviers ou des équipements de test
Se glisse à nouveau dans le rack après utilisation pour éviter de bloquer l'espace dans l'allée
Capacité de charge maximale : 25 kg
Disponible en blanc et en noir

Caractéristiques

Propriétés physiques

Espaces U 1U

Hauteur totale 44 mm

Largeur totale 482 mm

Profondeur totale 550 mm

Couleur Blanc (RA2500W) / Noir (RA2500B)

Capacité de chargement 25 kg
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