
EA1440
Capteur photo de porte

Pour assurer la sécurité de votre centre de données, ATEN propose des capteurs de porte optiques qui fonctionnent en tandem avec les unités
d'alimentation, permettant ainsi de surveiller l’accès à la porte d’un boîtier monté sur bâti et d’avertir les utilisateurs lorsqu’une porte a été ouverte.
Diverses conditions peuvent être surveillées avec des alarmes qui se déclenchent en fonction de seuils de minimum/maximum personnalisables.

* Le capteur est un accessoire en option et vous pouvez utiliser les unités d’alimentation ATEN sans capteur de porte. Cependant, si vous souhaitez
bénéficier d’une gestion complète de la sécurité de votre centre de traitement de données en utilisant l’intégralité des solutions ATEN disponibles, il est
nécessaire d’installer un capteur.

**Compatible avec les modèles des séries PE7/PE8/PE9

 

Fonctionnalités

Le capteur de porte optique permet de surveiller l’accès à la porte d’un boîtier monté sur bâti et d’avertir les utilisateurs lorsqu’une porte a été
ouverte
Haute sensibilité
Utilisation facile



Caractéristiques

Détection de distance 10 cm

Tension de fonctionnement 10 - 30 V CC ; Ondulation<20 % crête à crête

Consommation de courant 30 mA (max.)

Méthode de sortie Deux sorties NPN & PNP

État de la sortie OuVerture normale type NO

Courant de sortie 150 mA (max.)

Courant de fuite 0,8 mA (max.)

Tension résiduelle 0,6 mA (max.)

Circuit de protection Protection contre court-circuit et polarité inversée

Temps de réponse du capteur 1 ms (max.)

Réglage de la sensibilité Coupure 270°

Hystérésis 10 % du max. de distance de détection

Émetteur DEL infraRouge

Éclairage Lumière du soleil < 10 000 Lux. ; Lumière de la lampe < 5 000 Lux.

Propriétés physiques

Boîtier Plastique



Diagramme
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