
UCE260
Extension USB 2.0 Cat 5

UCE260 peut facilement envoyer les signaux USB via un câble de Ethernet jusqu'à 60 mètres (196 pi) avec un taux de transfert haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse (12Mb/s) et basse vitesse
(1,5Mb/s). Sans aucune configuration ni pilote logiciel, ce système d'extension USB vous permet d'étendre votre périphérique ou hub USB jusqu'à 60m de votre ordinateur, ce qui surmonte la limite
typique des câbles USB.

 

Fonctionnalités

Prend en charge tous les appareils USB haute vitesse (480Mb/s), pleine vitesse (12Mb/s) et basse vitesse (1,5Mb/s)
Étend la distance de transmission des signaux des appareils USB jusqu'à 60 m via un câble de Ethernet
Inclut un adaptateur secteur pour stabiliser l'alimentation
Branchement à chaud
La solution de système d'extension USB la plus économique
Aucun pilote logiciel supplémentaire nécessaire



Caractéristiques

Function Unité à distance Unité locale

Connecteurs

Port USB 1 x USB Type A femelle 1 x USB Type A mâle

Lier 1 x RJ45 femelle 1 x RJ45 femelle

Alimentation 1 x Prise d'alimentation DC N/A

Spécification USB 2.0 Pour vitesse élevée / pleine / faible 2.0 Pour vitesse élevée / pleine / faible

Périphériques USB pris en charge 1 Appareil
【Note】Veuillez vérifier la compatibilité du périphérique vidéo USB auprès du fabricant.

N/A

Consommation électrique DC5V:0.95W:15BTU DC5V:0.65W:3BTU

Environnement

Température de fonctionnement 0–40°C 0–40°C

Température de stockage -20–60°C -20–60°C

Humidité 0–80% RH, Sans condensation 0–80% RH, Sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique Plastique

Poids 0.02 kg ( 0.05 lb ) 0.04 kg ( 0.09 lb )

Dimensions (L x l x H) 6.30 x 3.10 x 2.19 cm 
(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)

6.30 x 3.10 x 2.19 cm 
(2.48 x 1.22 x 0.86 in.)

Remarque Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.
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