
UE350A
Extension USB 3.0 (5m)

Les périphériques USB 3.0 devenant de plus en plus populaires, la nécessité d’accroître la distance couverte par les périphériques USB augmente
sensiblement. Le câble d’extension USB 3.0 UE350A d’ATEN ne se contente pas seulement d’augmenter la distance des périphériques USB jusqu’à 5
mètres. Il offre également un débit pouvant aller jusqu’à 5 Go/s lorsqu’il est utilisé en association avec un hôte et un périphérique USB 3.0, une
amélioration exceptionnelle du débit qui équivaut à dix fois la capacité de l’USB 2.0.

Outre son excellente vitesse de transfert, le câble UE350A offre une connexion durable et de haute qualité qui permet d’exploiter au maximum les
capacités de la norme USB 3.0, tout en étant compatible avec les normes USB 2.0 et 1.1 antérieures, pour garantir une communication de données
d’une grande fiabilité. Avec le câble d’extension UE350A, augmenter la distance d’installation de votre périphérique USB 3.0 est une opération rapide et
simple, ce qui fait de lui le compagnon idéal de vos configurations système USB.

 

Fonctionnalités

Permet d’augmenter la distance d’un périphérique USB jusqu’à 5 m
Compatible USB 3.0, 2.0 et 1.1
Puce hub USB 3.0 intégrée – prend en charge pleinement l'échange à chaud pour une variété de périphériques USB 1.1/2.0/3.0
Prise en charge de l’USB à vitesse supérieure (5 Go/s)
Plug & Play : aucune installation de logiciel supplémentaire n'est requise
Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows et Mac
Ne requiert aucune alimentation externe *

* Un adaptateur secteur séparé peut être nécessaire pour certains périphériques USB.



Caractéristiques

Connecteurs

Port USB 1 x USB Type A mâle

Descendant 1 x USB Type A femelle

Spécification USB 3.0 / 2.0 / 1.1 pour vitesse super/élevée/complète ou faible

Longueur du câble 5 m

Vitesse de données Jusqu'à 5 Gbps

Environnement

Température de fonctionnement 0–40°C

Température de stockage -20–60°C

Humidité 0-80 % d'humidité relative, sans condensation

Propriétés physiques

Boîtier Plastique

Poids 0.22 kg ( 0.48 lb )
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