
AP901
Scheda di espansione Dante a 2 canali per la serie AP

Dedicato all'uso con la serie di amplificatori di potenza AP DSP di ATEN, l'AP901 consente agli amplificatori AP di ricevere 2 ingressi di audio digitale di alta qualità e bassa latenza tramite la
soluzione Dante® AoIP. La gamma di applicazioni basate su Dante si amplia grazie alla facile integrazione con varie apparecchiature abilitate a Dante, dai mixer digitali ai DSP e altro ancora,
grazie al funzionamento dell'AP901 in combinazione con gli amplificatori AP. L'AP901 offre una qualità audio standard del settore con una profondità di 24 bit e supporta frequenze di
campionamento di 44,1 / 48 kHz, garantendo un'eccellente integrità audio e soddisfacendo al contempo le esigenze di diversi ambienti. L'installazione nello slot di espansione degli amplificatori di
potenza AP è semplice. Poiché tutti i dispositivi Danteenabled sono completamente gestibili e configurabili attraverso il software Dante Controller, l'utilizzo dell'AP901 contribuisce a migliorare
ulteriormente la flessibilità e a semplificare i flussi di lavoro in qualsiasi infrastruttura di rete Dante, compresi broadcast, registrazione e altri scenari di distribuzione audio professionale. Inoltre, con
un solo cavo ethernet e alcuni semplici click del mouse, la tecnologia di rete Dante di ATEN elimina la necessità di cavi analogici tradizionali, espandendo la copertura della rete Dante e
distribuendo segnali AV in più luoghi contemporaneamente.

Caratteristiche

Dedicato all'uso con la serie di amplificatori di potenza AP DSP di ATEN
Consente agli amplificatori di potenza AP di ricevere 2 ingressi di audio digitale di alta qualità e bassa latenza tramite la soluzione Dante AoIP
Consente agli amplificatori di potenza AP di integrarsi facilmente con dispositivi abilitati a Dante, come mixer digitali, processori e lettori multimediali
Supporta 24 bit e frequenze di campionamento di 44,1 / 48 kHz
Compatibile con il software Dante Controller per ottenere un flusso di lavoro semplificato
Facile da installare nello slot di espansione degli amplificatori di potenza AP
Aggiornamento firmware tramite Dante LAN



Specifiche

Network Protocol

1000/10000 Mbps Dante Ultimo

Connettore RJ45

Campionamento audio 24-bit, 44.1/48kHz

Conformità

Certificazione FCC, CE, UKCA
Testato con l'amplificatore AP2

Ambiente

Temperatura di esercizio 0~50℃

Umidità 0-80% RH, senza condensa

Temperatura di conservazione -20~60℃

Proprietà fisiche

Peso 0.12 kg ( 0.27 lb )

Struttura Pannello in metallo

Dimensioni (L x P x A) 11.50 x 2.20 x 11.00 cm 
(4.53 x 0.87 x 4.33 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.
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