
VE2812PR
Ricevitore HDBaseT HDMI con de-embedding audio / PoH bidirezionale (4 K a 100 m) (HDBaseT Class A) (PoH PSE e PD)

Dotato di una potente tecnologia HDBaseT di Classe A, il VE2812PR è un ricevitore per segnali video, audio e di controllo HDMI 4K su una distanza fino a 100 m tramite un cavo dati Cat 5e / 6 / 6a
o Cat 6 2L-2910 ATEN. La trasmissione del segnale HDMI si estende fino a 150 m a 1080p quando si attiva la modalità lunga portata HDBaseT.

Progettato per ottimizzare la flessibilità, il VE2812PR è dotato di funzionalità PoH bidirezionale, che consente a un Tx abilitato a PoH PD (si consiglia la serie VE2812AT) di essere alimentato in
remoto dal VE2812PR alimentato localmente, oppure permette di distribuire l'alimentazione lungo il cavo da un Tx abilitato a PoH PSE (si consiglia il VE1812T) al VE2812PR. Per quanto riguarda il
de-embedding audio del VE2812PR, il segnale audio può essere estratto dalla sorgente HDMI in ingresso e quindi trasmesso tramite uscita coassiale o stereo a sistemi di distribuzione audio
esterni. Il VE2812PR offre agli utenti un'ulteriore comodità quando si tratta di estendere i segnali di controllo e comunicazione tramite le porte RS-232 e IR bidirezionali integrate. Inoltre, è conforme
a HDCP 2.2 e supporta le caratteristiche delle specifiche HDMI, come 4K2K, 3D, Deep Color e CEC, per una trasmissione affidabile di contenuti HDMI non compressi di alta qualità. 

Grazie a tutte le caratteristiche racchiuse in un involucro compatto, il VE2812PR assicura un'installazione facile e discreta, mantenendo in ordine lo spazio di presentazione. È ideale per le aree di
piccole e medie dimensioni in cui è richiesta la trasmissione di segnali HDMI 4K e di controllo su lunga distanza, come sale riunioni, aule e applicazioni di Digital Signage.

  

Caratteristiche

Trasmette HDMI 4K fino a 100 m / 330 ft tramite un cavo dati Cat 5e / 6 / 6a o Cat 6 2L-2910 ATEN
Trasmette HDMI fino a 150 m / 492 ft. a 1080p in modalità lunga portata HDBaseT
PoH bidirezionale: 
- consente a un Tx abilitato a PoH PD di essere alimentato in remoto dal VE2812PR alimentato localmente
- consente la distribuzione dell'alimentazione da un Tx abilitato a PoH PSE al VE2812PR attraverso il cavo
De-embedding audio – estrae il flusso audio dalla sorgente HDMI e lo fornisce come audio separato da HDMI all'uscita audio coassiale S/PDIF o stereo
Supporta la commutazione dell'EDID audio (stereo a 2 canali, surround a 5.1 canali e AUTO)
Switch di comunicazione seriale RS-232: commutazione tra modalità di comando e modalità bypass per vari requisiti applicativi
Supporta la trasmissione bidirezionale del segnale IR (la trasmissione IR viene elaborata in una direzione alla volta)
HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile con HDCP 2.2
Firmware aggiornabile
Protezione ESD 8 kV / 15 kV integrata
Plug-and-play
Montabile su rack usando il VE-RMK1U

Specifiche

Uscita video

Interfacce 1 x HDMI Tipo-A femmina (Nero)

Impedenza 100 Ω

Distanza max. 3 m

Video

Frequenza max. dati 10,2 Gbps (3,4 Gbps per canale)

Clock di pixel max. 340 MHz

https://www.aten.com/it/it/products/cavi/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/estensori/ve2812at/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/estensori/ve1812t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/cavi/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/accessori/ve-rmk1u/?utm_medium=internal_link


Conformità HDMI (3D, Deep Color, 4K) 
Compatibile con HDCP2.2 
Consumer Electronics Control (CEC)

Risoluzione max. *4K supportato: 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)

Risoluzione/distanza max. Fino a 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a)

Audio

Uscita 1 x HDMI Tipo-A femmina (Nero)
1 x Mini jack stereo femmina (Verde)
1 x SPDIF coassiale femmina (Arancione)

Controllo

Canale RS-232 Connettore: 1 x Morsettiera, 3 poli; Tipo: DTE
Velocità di trasmissione: 115200, Bit dati: 8, 
Bit stop: 1, nessuna parità e controllo di flusso

Canale IR 1 x mini jack stereo femmina (Nero), canale bypass IR bidirezionale a gamma completa

Switches

Potenza selezionata 1 x Interruttore a scorrimento - Selezione alimentazione POH: PSE / PD

Esclusione HDMI 1 x Interruttore a scorrimento - HDMI Audio ON/OFF

Selezione EDID audio 1 x interruttore a scorrimento - Selezione del formato di uscita audio: 2ch / 5.1ch / AUTO

Selezione modalità 1 x interruttore a scorrimento - Selezione modalità di comando/bypass RS-232

Passaggio modalità lunga distanza 1 x Interruttore a scorrimento - Modalità lunga portata ON/ OFF

Aggiornamento firmware 1 x Interruttore a scorrimento - Modalità aggiornamento firmware ON/ OFF

Connettori

Unità a Unità 1 x RJ-45 femmina

Alimentazione 1 x Jack DC (Nero) con chiusura
1 x RJ-45 femmina, POH PD & PSE supportati

Consumo DC5V:5.83W:27BTU
POH:7,28W:34BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C

Temperatura di conservazione -20 - 60 °C

Umidità 0 - 80% RH, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 0,50 kg (1,1 lb)

Dimensioni (L x L x A) con staffa 14,53 x 12,30 x 3,00 cm 
(5,72 x 4,84 x 1,18 pollici)

Dimensioni (L x L x A) senza staffa 13,60 x 10,10 x 2,90 cm 
(5,35 x 3,98 x 1,14 pollici)
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