
VW754
Scheda di ingresso decodificatore IP Stream 4K H.265 a 4 canali

Progettato per funzionare con il processore modulare per videowall VW3620 di ATEN, il VW754 accetta senza problemi flussi H.265/H.264 provenienti
da telecamere IP/registratori video di rete (NVR) e decodifica fino a quattro canali a 4K @ 60 Hz contemporaneamente. Ogni flusso decodificato è
assegnabile a un canale di uscita preferito all'interno della configurazione VW3620*. Il VW754 facilita la perfetta integrazione con qualsiasi sistema video
IP mainstream grazie alla sua conformità con il profilo S ONVIF e al supporto per RTSP.

La funzionalità hot swap contribuisce a migliorare la flessibilità in termini di manutenzione, specialmente in contesti critici che richiedono un
funzionamento costante. Queste caratteristiche rendono il VW754 ideale per scenari mission-critical che coinvolgono più telecamere IP per migliorare la
consapevolezza situazionale e l'efficienza decisionale, come sale di controllo di sorveglianza, centri di comando, siti di trasporto e persino ambienti
militari e governativi.

Nota: è possibile installare fino a cinque schede di streaming VW754.

Caratteristiche

Decodifica simultaneamente e senza interruzioni 4 flussi da telecamere IP H.265/H.264 a UHD 4K@60Hz o fino a 64 flussi SD o 36 flussi 720p
Il flusso decodificato può essere assegnato in modo indipendente a qualsiasi finestra di output preferita su VW3620
Conforme al profilo ONVIF S per una perfetta integrazione con le principali telecamere IP e NVR
Supporta il protocollo RTSP
Design modulare compatibile con i processori video wall modulari ATEN
Sostituibile a caldo
Ideale per implementazioni multi-IP/multi-sorgente mission-critical, quali sale di controllo di sorveglianza, centri di comando, siti di trasporto in
ambienti militari e governativi

https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/processori-per-video-wall/vw3620/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/processori-per-video-wall/vw3620/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/processori-per-video-wall/vw3620/?utm_medium=internal_link


Specifiche

Ingresso video

Interfacce 1× RJ45 (10/100/1000 Mbps)

Compressione video H.265, H.264 su RTSP, Onvif

Video

Frequenza max. dati <= 25Mbps

Risoluzione max. 3840x2160@60Hz (4:2:0)

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 40°C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60°C

Umidità 0 - 80% UR, senza condensa

Consumo 26.24W:123BTU/h

Nota:
● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno.
● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 0.83 kg ( 1.83 lb )

Dimensioni (L x P x A) 19.30 x 27.12 x 2.74 cm 
(7.6 x 10.68 x 1.08 in.)

Lotto scatola 4 pezzi

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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