
VW784
Schede HDMI 4K a 4 porte per la serie VW

VW784 è una scheda di ingresso HDMI 4K a 4 porte, costruita per lavorare con il processore modulare per pareti video VW3620, in grado di gestire 4 sorgenti HDMI e di soddisfare i requisiti
sempre più severi delle pareti video nelle applicazioni mission-critical. Grazie al supporto di Seamless Switch™, VW784 consente la commutazione video in tempo reale e la trasmissione stabile del
segnale. La tecnologia EDID Expert™ consente di selezionare le impostazioni EDID ottimali per un'accensione senza problemi, uno schermo di alta qualità e l'utilizzo delle migliori risoluzioni video
su schermi diversi. Inoltre, il VW784 supporta l'installazione hot-swappable per offrire agli integratori di sistema una grande flessibilità ed efficienza nella manutenzione.

  

Caratteristiche

Al lavoro con il VW3620 per accogliere 4 sorgenti HDMI per una flessibilità ottimale
Risoluzione di risoluzioni fino a 4K per una qualità video superiore
Supporta HDR, HDR+ e Dolby Vision
Switch Video – unifica i formati video per fornire flussi video continui, commutazione in tempo reale e trasmissioni di segnale stabili
EDID Expert – seleziona le impostazioni EDID ottimali per un'accensione fluida e uno schermo della massima qualità
HDMI (Deep Color, 4K); compatibile con HDCP 2.2
Supporta l'installazione hot-swappable per una grande flessibilità di integrazione del sistema e un'efficienza di manutenzione
Controllo dell'elettronica di consumo (CEC)

https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/processori-per-video-wall/vw3620/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/processori-per-video-wall/vw3620/?utm_medium=internal_link


Specifiche

Ingresso video

Interfacce 4 x HDMI tipo A femmina (nero)

Impedenza 100 Ω

Distanza max. Fino a 3 m

Video

Frequenza max. dati 18,0 Gbps (6 Gbps per corsia)

Clock di pixel max. 600 MHz

Conformità HDMI (3D, Deep Color, 4K) 
Compatibile con HDCP 2.2 
Controllo dell'elettronica di consumo (CEC)

Risoluzione max. 4096x2160/3840x2160@60Hz (4:4:4)

Consumo 17.71W:83BTU/h

Nota:
● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno.
● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 40°C

Temperatura di conservazione -20 - 60°C

Umidità 0 - 80% RH, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 0.73 kg ( 1.61 lb )

Dimensioni (L x P x A) 19.30 x 27.10 x 2.74 cm 
(7.6 x 10.67 x 1.08 in.)

Lotto scatola 4 pezzi

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.
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