
VE3912T
Switch DisplayPort / HDMI / VGA con trasmettitore HDBaseT (PoH PD)

L'ATEN VE3912T è un trasmettitore HDBaseT che estende i segnali video 4K DisplayPort, HDMI, o VGA fino a 100 m tramite un singolo cavo Cat 6/6a o ATEN 2L-2910 Cat 6. Dotato di più formati
di ingresso video e risoluzioni di uscita fino a 4K, garantisce una qualità video superiore per le applicazioni che richiedono la conversione ed estensione delle sorgenti digitali/analogiche.

Il trasmettitore conforme HDCP 2.2 soddisfa le specifiche HDMI, inclusa la qualità video 3D, Deep Color, e 4K x 2K. La Modalità scambio automatico consente al VE3912T di passare
automaticamente alla nuova sorgente collegata. Grazie alla funzione PoH (Power over HDBaseT) integrata, può ricevere l'alimentazione dalla porta di uscita HDBaseT sul dispositivo collegato
eliminando la necessità di un adattatore di alimentazione. Combinando l'estensione e la commutazione degli ingressi digitali e analogici, il VE3912T è consigliato per l'implementazione nelle
impostazioni con più ingressi sorgente, come le sale conferenza, gli ambienti didattici digitali o laddove sono necessari integrazione e semplificazione.

  

Caratteristiche

Estende i segnali DisplayPort, HDMI o VGA fino a 100 m con un singolo cavo Cat 6/6a o ATEN 2L-2910 Cat 6
Supporta più ingressi sorgente (DisplayPort/HDMI/VGA) – e la commutazione semplificata tra le sorgenti mediante un pulsante push
La Modalità scambio automatico – consente al VE3912T di passare automaticamente alla nuova sorgente collegata
HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
Qualità video superiore: 
• HDMI/Displayport: 4K a una distanza fino a 100 m mediante un cavo Cat 6a o ATEN 2L-2910 Cat 6
•VGA: 1600 x 1200 e 1920 x 1200 fino a 100 m mediante un cavo Cat 6a o ATEN 2L-2910 Cat 6
Modalità lunga distanza HDBaseT – fino a 150 m mediante un singolo cavo Cat 5e/6 con risoluzioni fino a 1080p
Mirroring uscita video: supporta 4K a 30 Hz, 4:4:4 tramite l'uscita HDBaseT e una uscita HDMI locale
PoH (Power over HDBaseT) con funzione PoH integrata che riceve l'alimentazione dalla porta di uscita HDBaseT sul dispositivo collegato
Perfetta compatibilità HDBaseT: compatibile con i ricevitori ATEN HDBaseT, disponibile per offrire segnali video e audio cristallini alla porta di uscita Displayport/HDMI/VGA
Dispone di switch a commutazione seriale RS-232: Modalità comando e Modalità bypass per soddisfare i requisiti di applicazione; gli utenti possono comandare lo switch porta di ingresso
mediante RS-232 del ricevitore, ad esempio VE2812R
EDID Expert™: seleziona le impostazioni EDID ottimali per una visualizzazione di alta qualità e usare l'uscita HDBaseT come priorità per una risoluzione video ottimale
Plug-and-play; nessuna installazione software necessaria
Montabile su rack
Protezione ESD 8 KV/15 KV integrata

Specifiche

Ingresso video

Interfacce 1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
1 x HDB-15 (VGA) femmina (blu)
1 x DisplayPort femmina (nero)

Impedenza HDMI: 100 Ω
HDB-15 (VGA): 75 Ω
DisplayPort: 100 Ω

Distanza max. HDMI: 5 m a 4K a 30 Hz
HDB-15(VGA): 10 m a 1920 x 1600
DisplayPort: 3 m a 4K a 30 Hz

Uscita video

Interfacce 1 x HDMI Tipo A femmina (nero)

https://www.aten.com/it/it/products/cavi/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/cavi/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/cavi/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/cavi/cat-6-cables/2l-2910/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/audiovideo-professionale/estensori/ve2812r/?utm_medium=internal_link


Impedenza 100 Ω

Distanza max. HDMI: 5 m a 4K a 30 Hz; 3 m a 4K a 60 Hz (4:4:4)

Video

Frequenza max. dati 10,2 Gbps (3,4 Gbps per linea)

Clock di pixel max. 340 MHz

Conformità HDMI (3D, Deep Color, 4K) 
Compatibile HDCP 2.2; Consumer Electronics Control (CEC)

Risoluzione/distanza max. HDMI/DisplayPort: 
Fino a 4K a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6); 1080p a 100 m (Cat 5e/6/6a) 
VGA: 
Fino a 1920 x 1200 & 1600 x 1200 a 70 m (Cat 5e/6) / 100 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat 6); 1920 x 1080 a 100 m (Cat 5e/6/6a)

*4K supportato: 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0); 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4)

Audio

Ingresso 1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
1 x jack stereo mini femmina (verde)
1 x DisplayPort femmina (nero)

Connettori

Unità a Unità 1 x RJ-45 femmina (Argento), HDBaseT

Alimentazione 1 x jack CC (Nero) con blocco o 
1 x RJ-45 femmina (POH)

Controllo

RS-232 Connettore: 1 x blocco terminali, 3 poli; Tipo: DTE
Velocità in baud: 115200, Bit dati:8, 
Bit di arresto:1, nessuna parità e controllo flusso

IR 1 x jack stereo mini femmina (nero)

Switches

Selezione porta ingresso video 1 x pulsante push - AUTO, DisplayPort, HDMI e VGA

Passaggio modalità lunga distanza 1 x switch scorrevole - ON/OFF
ON: Fino a 150 m a 1080p (max.) 
OFF: Fino a 100 m a 4K a 30 Hz (max.)

Aggiornamento firmware 1 x switch scorrevole - ON/OFF

Consumo DC5V:7.02W:40BTU
POH:8.77W:48BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C

Temperatura di conservazione -20 - 60 °C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 0.65 kg ( 1.43 lb )

Dimensioni (L x L x A) con staffa 17.29 x 14.69 x 3.00 cm 
(6.81 x 5.78 x 1.18 in.)

Dimensioni (L x L x A) senza staffa 16.60 x 12.49 x 2.90 cm 
(6.54 x 4.92 x 1.14 in.)



Diagramma topologia


	VE3912T
	Caratteristiche
	Specifiche
	Diagramma topologia


