
VS0801HB
Switch HDMI 4K reale a 8 porte

Il VS0801HB di ATEN è progettato per applicazioni che richiedono l'indirizzamento di 8 sorgenti su un dispositivo di visualizzazione compatibile.
Supporta risoluzioni video fino a 4K (4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4) reali, velocità dei dati fino a 18 Gbps, 3D, Deep Color fino a 12-bit e formati audio HD
senza perdita. VS0801HB dispone delle modalità di commutazione automatica per la selezione automatica della porte. Diverse opzioni di controllo
includono i pulsanti push sul pannello frontale, RS-232 bidirezionale, IR e commutazione automatica che consentono una integrazione più semplice.

Progettato per soddisfare le richieste giornaliere in materia di trasmissione del segnale 4K reale e design orientato all'utente, VS0801HB di ATEN è una
soluzione potente per un'ampia gamma di impostazioni, ad esempio home theater, sale riunione, fiere e centri commerciali.

  

Caratteristiche

Consente il collegamento di fino a 8 sorgenti HDMI a un solo schermo HDMI
HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
Qualità video superiore, risoluzioni 4K reali di 4K x 2K a 60 Hz (4:4:4) e 1080p (1920 x 1080 a 60 Hz) standard
Supporta HDR10+
Porta seriale RS-232 bidirezionale integrata per controllo del sistema di fascia alta
Modalità di commutazione automatica per la selezione automatica delle porte
Supporta la prolunga IR
Indicazione LED nitida dello stato del dispositivo
Plug-and-play
Montabile su rack

Specifiche

Switches

DIP 1 x Commutazione automatica - ON/OFF

Ingresso video

Interfacce 8 x HDMI Tipo A femmina (Nero)

Impedenza 100 Ω

Distanza max. 5 M a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)



Uscita video

Interfacce 1 x HDMI Tipo A femmina (Nero)

Impedenza 100 Ω

Distanza max. 5 M a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

Video

Frequenza max. dati 18 Gbps (6 Gbps per linea)

Clock di pixel max. 600 MHz

Conformità HDMI 2.0 (3D, Deep Color) 
HDCP 2.2 
Consumer Electronics Control (CEC)

Risoluzione max. Fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

Distanza max. 5 M a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

Controllo

RS-232 Connettore: 1 x DB-9 femmina (Nero)
Velocità in baud: 19200, Bit dati: 8, Bit di arresto:1, Parità: No, Controllo flusso: No

IR 1 x Connettore stereo mini femmina (Nero)

Connettori

Alimentazione 1 x Connettore CC (Con blocco)

Consumo DC5.3V:3.73W:17BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 40 °C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60 °C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 2.14 kg ( 4.71 lb )

Dimensioni (L x P x A) 43.72 x 15.83 x 4.40 cm 
(17.21 x 6.23 x 1.73 in.)

Lotto scatola 3 pezzi

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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