
VS1601
Switch audio/video VGA a 16 porte 
con telecomando a infrarossi

Lo switch video VS1601 è un’unità di controllo che consente di visualizzare comodamente l’uscita video di sedici computer diversi su un singolo monitor
o proiettore multimediale. Supporta l’audio stereo, la semplice selezione del computer tramite pulsanti e un telecomando a infrarossi intelligente.

Il VS1601 è montabile in rack in formato 1U, fa risparmiare spazio per il monitor, costi aggiuntivi per l’alimentazione ed elimina la scomodità e gli sprechi
dovuti al doversi costantemente spostare da un computer a un altro.

Caratteristiche

Visualizza il segnale video di sedici computer su un unico monitor o proiettore
Larghezza di banda massima: 250 MHz
Alta risoluzione video fino a 1920 x 1440 @ 60Hz; DDC; DDC2; DDC2B.
Supporta monitor VGA, SVGA, XVGA e multisync.
Supporta l'audio stereo.
Ricevitore a infrarossi esterno (1,8m) per massima efficienza e comodità.
Selezione del computer rapida e comoda tramite pulsanti o telecomando a infrarossi.
Mantiene l'alta risoluzione video su lunghe distanze.
Duplica e migliora il segnale video fino a un massimo di 65 metri *.
Progettato per l'utilizzo enterprise: formato 1U montabile in rack.

*  I contenuti video trasmessi a distanze molto lunghe attraverso un cavo VGA potrebbero subire un lieve degrado del segnale e della qualità del
video.



Specifiche

Collegamenti del computer 16

Seleziona porta Pulsante, Telecomando IR

Connettori

Ingresso video 16 x HDB-15 maschio (blu)

Ingressi audio 16 x mini jack stereo femmina (verde)

Uscita video 1 x HDB-15 femmina (blu)

Uscite audio 1 x Mini jack stereo femmina (verde)

IR 1 x Mini jack stereo femmina (nero)

Alimentazione 1 x Connettore CC

Switches

Alimentazione 1 x Bilanciere

Porta (Upstream) 1 x Pulsante

Porta (Downstream) 1 x Pulsante

LED

Online / selezionato 16 (arancio/verde)

On/Off display VGA 1 (blu)

Video 1920 x 1440 a 60 Hz (massimo); DDC2B

Portata del segnale 65 m

Consumo 5 V CC, 2,5W

Ambiente

Temperatura di esercizio 0-50°C

Temperatura di
conservazione

-20-60°C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 2.80 kg ( 6.17 lb )

Dimensioni (L x P x A) 43.72 x 15.81 x 4.40 cm 
(17.21 x 6.22 x 1.73 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.



Diagramma topologia
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