
2L-4115-GR
Cavo di prolunga Cat 6 da 15 m

Il cavo di prolunga Cat 6 di ATEN con connettori RJ-45 dorati offre una trasmissione dei dati di livello superiore. Il design del nostro doppino intrecciato
non schermato offre una connettività sottile, flessibile e affidabile con una lunghezza da 1 a 20 metri.

Caratteristiche

Il design del doppino intrecciato non schermato offre una connettività sottile, flessibile e affidabile
Connettori dorati per garantire una trasmissione di qualità elevata e affidabile oltre una elevata resistenza alla corrosione
Disponibile da 1 a 20 m di lunghezza
Conduttore 24 AWG per connessioni di rete a alta velocità
Ideale per le soluzioni extender di ATEN

Specifiche

Ambiente

Temperatura di esercizio 60℃

Intervallo UL, CSA

Proprietà fisiche

Lunghezza del cavo 15 m

Colore cavi Grigio

Dimensioni esterne cavo 6,3+-0,2 mm

Calibro conduttore 24 AWG

Materiale conduttore Alluminio rivestito in rame

Placcatura connettore Lega di rame placcata in oro

Tipo di connettore RJ45 schermato maschio-maschio

Tipo rivestimento cavo PVC

Cablaggio standard TIA/EIA 568B.2
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