
2L-7D04DP
Cavo DisplayPort rev.1.2 da 4,6 m

Il cavo ATEN DisplayPort rev.1.2 offre una connettività ad alta definizione e canalizzazione ausiliaria avanzata. Il nostro cavo DisplayPort supporta i
collegamenti a lunga distanza proteggendo la qualità della trasmissione e la nitidezza dell'immagine. Offriamo cavi DisplayPort della lunghezza di 3 e 4,6
metri in grado di supportare risoluzioni fino a 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz).

Caratteristiche

Video più nitidi fino a 4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)
Supporto MST (Multi-Stream Transport)
Supporta una banda fino a 21,6 Gbps
Supporta due monitor in modalità mirror e estesa
Più fili in rame stagnato intrecciati per migliorare la protezione EMI
Conforme RoHS



Specifiche

Risoluzione video massima 3840 x 2160 a 60 Hz

Proprietà fisiche

Lunghezza del cavo 4,6 M

Colore cavi Nero

Dimensioni esterne cavo 8,0 ± 0,2 mm

Calibro conduttore 26 AWG

Materiale conduttore Rame stagnato

Placcatura connettore Nichel

Tipo di connettore DisplayPort (20 pin) maschio-maschio

Tipo di cavo schermato Lega magnesio alluminio

Tipo rivestimento cavo PVC

Ambiente

Temperatura di esercizio 80 °C

Intervallo UL VW-1 (Velocità propagazione fiamma), CSA
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