
PE1109
PDU 1U Basic Metered

Progettata per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'energia e il monitoraggio dello stato dell'alimentazione in un ambiente IT, la serie di PDU Basic Metered ATEN contiene membri 1U con 9
prese ed è disponibile in configurazione di prese IEC o NEMA. Il fattore di forma compatto e il supporto per l'installazione su rack consentono di risparmiare spazio ed eliminare l'ingombro.

Per monitorare lo stato di alimentazione dei dispositivi collegati, le unità sono dotate di doppi schermi a 3 cifre e 7 segmenti che mostrano la tensione di ingresso e la corrente di uscita in tempo
reale. Le PDU Basic Metered offrono un utilizzo sicuro e centralizzato dell'energia delle apparecchiature IT dei data center, tra cui server, sistemi di archiviazione, switch KVM e dispositivi di rete,
per ottimizzare il consumo energetico e la gestione degli asset.

Caratteristiche

Design di installazione su rack 1U salvaspazio
Modelli di uscita IEC o NEMA
Doppio schermo a 3 cifre e 7 segmenti per visualizzare corrente e tensione
Monitoraggio della corrente della PDU in tempo reale se utilizzata insieme all'Energy Box EC1000

https://www.aten.com/it/it/products/distribuzione-dell'alimentazione/pdu-rack/ec1000/?utm_medium=internal_link


Specifiche

Function PE1109A PE1109G

Elettrico

Tensione nominale d’ingresso 100-120 VCA 100-240 VCA

Corrente d’ingresso massima 15A Max
(Declassamento UL 12A Max)
(PSE 10A)

10A Max

Frequenza ingresso 50-60 Hz 50-60 Hz

Connessione ingresso NEMA 5-15P IEC-320 C14

Potenza ingresso 1800 VA (Max);
1440 VA (Declassato UL)

2400 VA (Max)

Tipo di uscita (9) NEMA 5-15R (9) IEC 320 C13

Corrente d’uscita massima (uscita) 15A Max
(Declassamento UL 12A Max)
(PSE 10A)

10A Max

Corrente d’uscita massima (accumulatore) 15A Max
(Declassamento UL 12A Max)
(PSE 10A)

10A Max

Corrente d’uscita massima (totale) 15A Max
(Declassamento UL 12A Max)
(PSE 10A)

10A Max

OPD(Overcurrent Protection Device) Sì Sì

Proprietà fisiche

Dimensioni (L x P x A) 48,20 x 4,44 x 6,00 cm 
(18,98 x 1,75 x 2,36 pollici)

48,20 x 4,44 x 6,00 cm 
(18,98 x 1,75 x 2,36 pollici)

Peso 0,75 kg (1,65 lb) 0,75 kg (1,65 lb)

Lunghezza del cavo d'alimentazione 10 ft (14#) 10 ft (3× 1,0 mm2)

Ambiente

Temperatura (di esercizio / immagazzinamento) 0 – 40°C / -20 – 60°C 0 – 40°C / -20 – 60°C

Elevazione 3000 m 3000 m

Conformità

Verifica EMC FCC Classe A CE Classe A

Verifica di sicurezza UL, altro su richiesta CE, LVD, UL

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.



Diagramma topologia
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