
CE300
Extender KVM PS/2 VGA con audio (100m)

Il CE300 offre la compensazione automatica del segnale (ASC) e facile accesso al sistema da una console remota (tastiera, monitor e mouse) distante
anche 100m. Il CE300 utilizza dei tradizionali connettori PS/2 per la tastiera e il mouse della console. Il CE300 è dotato anche di audio. Per la
connessione remota, viene utilizzato un cavo Cat 5e, veloce e affidabile. Con un extender KVM avanzato, le apparecchiature sensibili possono risiedere
in un ambiente sicuro ed è possibile accedervi da una console comodamente situata nel luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro.

Caratteristiche

Utilizza un normale cavo Cat5 per collegare le unità locali e remote fino a 100m
Funzionamento con console doppia: controllo del sistema sia locale sia in remoto da console (tastiera PS/2, mouse, altoparlanti stereo, microfono
stereo e monitor)
Supporta altoparlanti e microfono stereo
Pulsante di selezione: selezione sequenziale tra modalità locale e automatica
Controllo automatico del guadagno: regola automaticamente la forza del segnale per compensare la distanza
Chip ASIC in dotazione per maggiore affidabilità e compatibilità
Video ad alta risoluzione: fino a 1280 x1024
Supporta DDC2B per il monitor locale (Display Data Channel per la comunicazione fra la scheda grafica e il monitor)
Supporta monitor VGA, SVGA e multisync
Firmware aggiornabile
Supporto multipiattaforma Windows 2000/XP/Vista e Linux.

https://www.aten.com/ext_data/it_it/quick_finder/vista/vista.htm
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