
CE800B
Extender KVM USB VGA/Audio Cat 5 con memoria Flash USB (1024 x 768 a 250 m)

L’extender KVM USB CE800B con audio incorporato consente di accedere a un sistema informatico da una console remota (tastiera e mouse USB,
monitor, altoparlanti stereo e microfono). È perfetto per fabbriche e cantieri o qualsiasi tipo d’installazione dove la console deve essere in posizione
facilmente accessibile mentre le apparecchiature rimangono in un luogo sicuro lontane da polvere e ambienti ostili.

Il CE800B dispone di porte USB che supportano le unità flash conformi USB Mass Storage. L’aggiunta della porta USB di tipo B sull’unità locale significa
che la funzione per le unità flash è pienamente supportata sia in modalità solo PC, sia nell’installazione di switch KVM.

Caratteristiche

Cavo Cat5 per collegare le unità locali e remote fino a 250 m di distanza
Funzionamento con console doppia: controllo del sistema sia da console locale sia da console remota
Selezione della console attiva tramite
Porta USB incorporata su entrambe le unità con supporto per unità flash esterne conformi USB Mass Storage per una facile condivisione dei file
La funzione di sicurezza speciale dell'unità remota richiede l'accesso quando si collega un dispositivo di archiviazione USB esterno
Supporta i formati widescreen *
Supporta VGA, SVGA e monitor multisync, monitor locale supporta DDC; DDC2; DDC2B
Alta risoluzione video fino a 1920 x 1200 @ 60Hz
Protezione 8KV/15KV ESD e protezione 2KV contro i picchi di corrente incorporate
Controllo guadagno regolabile: regola automaticamente e manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza
Supporta altoparlanti e microfono stereo
Supporta il Microsoft Intellimouse e la rotellina di scorrimento di molti mouse
Firmware aggiornabile
Chip ASIC in dotazione per maggiore affidabilità e compatibilità

* I dati EDID per il formato widescreen vengono inviati dalla porta di uscita video locale. Per le modalità e gli schermi widescreen, collegare il
monitor alla porta di uscita video locale o utilizzare un emulatore EDID di ATEN.

Specifiche

Function CE800BL CE800BR

Collegamenti del computer 1 N/D

Connettori

Porte console 2 x USB di tipo A femmina (bianco)
1 x HDB-15 femmina (blu)
1 x Connettore stereo mini (verde)
1 x Connettore stereo mini (rosa)

2 x USB di tipo A femmina (bianco)
1 x HDB-15 femmina (blu)
1 x Connettore stereo mini (verde)
1 x Connettore stereo mini (rosa)



Porte KVM 1 x SPHD-15 femmina (giallo)
1 x USB di tipo B (femmina)
1 x USB di tipo A (femmina)
1 x Connettore stereo mini (verde)
1 x Connettore stereo mini (rosa)

1 x USB di tipo A (femmina)

Aggiornamento firmware 1 x Connettore 3,5 mm a 4 conduttori N/D

Alimentazione 1 x Connettore CC 1 x Connettore CC

Unità a Unità 1 x RJ-45 1 x RJ-45

Switches

Selezione modalità di
funzionamento

1 x Pulsante push 1 x Pulsante push

Compensazione immagine N/D 2 x Pulsante push

LED

Locale 1 (verde) N/D

Remoto 1 (verde) 1 (verde)

Collegamento N/D 1 (verde)

Compensazione N/D 1 (arancione)

Video 1920x1200 a 60 Hz a 30 m;
1600x1200 a 60 Hz a 150 m;
1024x768 a 60 Hz a 250 m

1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 
1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 
1024x768 a 60 Hz a 250 m

Consumo DC5V:2.67W:27BTU DC5V:4.75W:29BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0-50˚C 0-50˚C

Temperatura di conservazione -20-60˚C -20-60˚C

Umidità 0-80% di umidità relativa, senza condensa 0-80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo Metallo

Peso 0.51 kg ( 1.12 lb ) 0.49 kg ( 1.08 lb )

Dimensioni (L x P x A) 20.20 x 8.63 x 2.63 cm 
(7.95 x 3.4 x 1.04 in.)

20.20 x 8.16 x 2.63 cm 
(7.95 x 3.21 x 1.04 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.



Diagramma topologia


	CE800B
	Caratteristiche
	Specifiche
	Diagramma topologia


