
KX9970R
Ricevitore KVM over IP DisplayPort 5K



Con la ristrutturazione dei luoghi di lavoro e l'inevitabile decentramento, le operazioni delle sale di controllo devono essere in grado di adattarsi efficacemente ai protocolli di sicurezza nella nuova normalità. Nonostante la carenza di personale, la
gestione delle escalation con dati sicuri, precisi e tempestivi provenienti dal monitoraggio in tempo reale e dalla collaborazione dinamica è diventata più che mai mission-critical.

Il KX9970T è un trasmettitore KVM over IP ad alte prestazioni che consente il collegamento a un computer DisplayPort e permette un accesso sicuro, remoto e ininterrotto a un computer da una console KVM DisplayPort 5K collegata a un
ricevitore KX9970R attraverso un’Intranet o LAN dedicata. Con la console di ricezione installata in una posizione separata dal trasmettitore all'interno di una rete IP standard, le operazioni mission-critical delle sale di controllo diventano più
ergonomiche, incentrate sull'utente e orientate alle attività, pur rimanendo separate da qualsiasi interferenza ambientale avversa. 

Il KX9970 amplia i modelli precedenti con il supporto di una connessione di rete in fibra ottica fino a 10 Gbps, prestazioni audiovisive 5K eccezionali, condivisione rapida dei dati delle periferiche e molte altre nuove funzioni. Questa soluzione di
sistema a matrice KVM over IP a prova di futuro, che integra connessioni extender flessibili, collaborazione visiva e controllo del sistema, mira a snellire i flussi di lavoro delle sale di controllo per aumentare la produttività degli operatori con l'agilità
KVM over IP.

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/estensori-kvm/kx9970t/?utm_medium=internal_link


Elaborazione del segnale DisplayPort nativo con Deep Color a 12 bit

L'essenza della visualizzazione delle informazioni consiste nel presentare la vivacità della colorazione delle immagini (ad esempio, post-produzione di broadcast, analisi meteorologiche, ecc.). Grazie all'elaborazione nativa del segnale DisplayPort
con profondità di colore a 8/10/12 bit, il KX9970 offre una visualizzazione straordinaria con uno spettro di colori più ampio che comprende gli spazi colore Adobe RGB/sRBG/YCbCr/YUV, facilitando la compressione video senza perdite nella
trasmissione di dati KVM over IP in tempo reale.

Prestazioni audiovisive 5K perfette al pixel

Il KX9970 rinnova le operazioni desktop delle sale di controllo con una qualità d'immagine ottimale 5K a 60 Hz a 4:4:4. Grazie all'effetto dithering della scheda grafica, il KX9970 offre una gamma più ampia di luminosità con un rendering delle
immagini più fluido, offrendo un'esperienza utente di grande impatto per aumentare notevolmente la produttività delle sale di controllo.



FPS video spettacolari per facilitare il broadcasting di eSports

Con il boom degli eSport, che iniziano a rivaleggiare con i campionati sportivi tradizionali in termini di audience, è più importante che mai trasmettere una copertura impeccabile di eventi e tornei di gioco globali, dove ogni minimo dettaglio è
fondamentale per gli spettatori. Il supporto del KX9970 per 1920x1080 a 240 Hz / 2560x1440 a144 Hz consente ai produttori di broadcasting di passare istantaneamente dai giocatori in scena ai feed di gioco senza subire alcun ritardo o
interruzione durante lo streaming video.



Trasmissione USB isocrona migliorata

Oltre alla condivisione di periferiche (come fotocamere, microfoni, altoparlanti e altro), le porte periferiche USB sono in grado di effettuare una comunicazione di trasferimento isocrona per facilitare la trasmissione di dati USB a una velocità
superiore.





 

Sistema a prova di guasto con ridondanza di rete/alimentazione

Il KX9970 offre una ridondanza rete/alimentazione che rafforza l'affidabilità del sistema mantenendo le operazioni ininterrotte e il failover di alimentazione senza soluzione di continuità in qualsiasi situazione. Gli extender KX9970 sono dotati di due
moduli SFP e di una porta RJ-45 per consentire le connessioni di rete in fibra e in rame, assicurando la trasmissione dei dati in tempo reale e una robusta operatività del sistema.

Modalità Panel Array™ per massimizzare l'efficienza della console remota

In combinazione con il CCKM (KVM over IP Matrix Manager), l'operatore di ogni console remota collegata a un ricevitore KX9970 può beneficiare della modalità Panel Array™ ATEN, che consente la visualizzazione simultanea di sorgenti video da
più trasmettitori in layout multiview 2x2 fino a 6x6 su un unico schermo.

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/software-di-gestione--centro-controllo/cckm/?utm_medium=internal_link


Estensione KVM su IP senza problemi

Il KX9970 garantisce una trasmissione dati KVM over IP sicura, estensibile e a latenza zero, senza vincoli di distanza, per accelerare la consapevolezza della situazione in tempo reale per la gestione delle sale di controllo. I dati estesi sono protetti
da una crittografia AES a 256 bit prima di essere trasmessi in rete e decifrati al ricevitore per la divulgazione.



Accesso di controllo KVM over IP come misura di emergenza

Il KX9970T è dotato di una porta PS/2 per il collegamento a una scatola di controllo dell'accesso KVM over IP ( 2XRT-0015G), che può essere utilizzata per interrompere tutte le connessioni del ricevitore remoto in caso di emergenza, per
consentire ai tecnici di eseguire tempestivamente la risoluzione dei problemi e la manutenzione necessaria alla console locale.

 

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/estensori-kvm/kx9970t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/moduli-kvm-e-accessori/2xrt-0015g/?utm_medium=internal_link


Collaborazione video wall completa per rafforzare l'efficienza del lavoro di squadra

Quando integrato con il video wall, il KX9970 è dotato del brevetto Boundless Switching di ATEN, che consente agli operatori di passare in modo intuitivo da un computer all'altro spostando il cursore del mouse da una schermata all'altra, per
rispondere a qualsiasi incidente con maggiore consapevolezza. Inoltre, tutti i contenuti dello schermo possono essere "spinti" (push out) e "tirati" (pull in) per un’immediata collaborazione, condivisione e risoluzione dei problemi, a seconda delle
necessità, tra le postazioni di lavoro e il video wall, facilitando un flusso di lavoro semplificato nelle sale di controllo per massimizzare il processo decisionale informato.



Sistema a matrice KVM over IP per le sale di controllo del futuro

L'implementazione del KX9970 è scalabile in modo flessibile, consentendo installazioni punto-punto, punto-multipunto, multipunto e multipunto-multipunto per soddisfare una moltitudine di applicazioni industriali. Gli extender KX9970 possono
essere mescolati e abbinati in una configurazione a matrice per l'installazione. Questo sistema a matrice KVM over IP consente di gestire in modo semplice e centralizzato tutte le connessioni degli extender tramite CCKM– interfaccia grafica web
del KVM over IP Matrix Manager o applicazione per iPad.

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/software-di-gestione--centro-controllo/cckm/?utm_medium=internal_link


Applicazioni

Il KX9970 è perfettamente adatto alle applicazioni mission-critical delle sale di controllo in cui è richiesta un'agilità KVM over IP sicura, un monitoraggio in tempo reale e operazioni desktop ergonomiche, tra cui NOC di broadcasting, torri ATC e
monitoraggio delle linee di produzione. È ideale anche per i giochi professionali.



Confronto tra prodotti

    



Caratteristiche

Il ricevitore KVM over IP DisplayPort 5K KX9970R è un ricevitore a schermo singolo basato su IP ad alte prestazioni, in cui il trasmettitore è in grado di trasmettere i segnali di tastiera, video, mouse e USB di un computer al ricevitore per fornire
accessi separati alla console sia dalla postazione del trasmettitore che da quella del ricevitore. La configurazione consente l'accesso esteso ai sistemi di computer tramite console USB (tastiera USB, mouse USB, monitor DisplayPort) su intranet
consentendo agli utenti di posizionare i computer in ambienti sicuri e a temperatura controllata, che possono essere isolati dalla workstation degli utenti. 

Il KX9970R supporta uno schermo video DisplayPort per fornire risoluzioni video fino a 5K (5120 x 2880 a 30 Hz) e offre una qualità video impeccabile e senza perdite con latenza zero. Il KX9970R è dotato di una porta RJ-45 e di due slot SFP+. Le
espansioni dei moduli SFP+ in fibra da 10 Gbps sono supportate per connessioni di rete in fibra ottica e una distanza di trasmissione fino a 10 km. Per garantire la flessibilità di connessione, i modelli di trasmettitore e ricevitore KX9970 possono
essere collegati tra loro direttamente o tramite una rete ad alta velocità su una LAN in rame o in fibra. Il KX9970R è inoltre dotato di doppia alimentazione per garantire la ridondanza dell'alimentazione e l'affidabilità dei servizi. Il KX9970R può
essere installato sulla workstation, montato a parete o sul retro di un rack grazie al suo design di installazione su rack 0U salvaspazio.

Come extender di matrice basato su IP, l’KX9970R può essere installato in configurazioni flessibili, tra cui punto-punto, punto-multipunto, multipunto-punto e multipunto-multipunto. Se combinato con il Matrix Manager KVM over IP (CCKM), può
essere integrato in un sistema a matrice KVM over IP (multipunto-multipunto) per fornire applicazioni più flessibili in diversi ambienti di lavoro. 

Integrando il CCKM con il KX9970R, gli amministratori IT possono beneficiare di funzioni avanzate come il rilevamento automatico di tutti i dispositivi KX9970R sulla stessa sottorete per una rapida installazione o configurazione, l'autenticazione e
l'autorizzazione di nome utente/password e la possibilità di definire diversi tipi di connessioni che possono essere commutate e condivise. Le caratteristiche di sicurezza del KX9970R comprendono la crittografia AES a 256-bit per trasmissione
sicura dei dati, nonché RADIUS, LDAP, Active Directory, TACACS+ per servizi di autenticazione di terze parti. Nel complesso, il KX9970R è il modo più comodo ed economico per fornire un'estensione digitale completa per le applicazioni della sala
di controllo attraverso una rete. 

Nota: 
Il modulo SFP+ (2A-141G / 2A-142G) è disponibile separatamente. Per informazioni sul prodotto contattare il proprio rivenditore ATEN.
Per l'elenco aggiornato degli switch di rete compatibili, visitare il Centro di assistenza ATEN per ulteriori informazioni.

Funzionalità avanzate 1

Compressione video senza perdite fino a 5120 x 2880, inclusi UHD o DCI, con latenza zero
Elaborazione nativa del segnale DP con profondità di colore a 24, 30, 36 bit
Supporta Adobe RGB
Supporta il trasferimento isocrono USB per consentire l'utilizzo della fotocamera USB e dell'altoparlante USB tra il trasmettitore e il ricevitore
ATEN Matrix Link –permette agli utenti di collegare istantaneamente trasmettitori e ricevitori per eseguire in tempo reale la commutazione di porte e profili su un iPad
Boundless Switching – permette di spostare rapidamente il cursore del mouse attraverso i bordi dello schermo per passare da un ricevitore all'altro (Rx)
“Push and Pull” – condivide i contenuti istantaneamente su/da un singolo Rx o video wall con un solo clic
Video Wall – crea più video wall con fino a 12 x 12 schermi (144 schermi max.) in ogni layout
Programmazione avanzata – migliora l'efficienza e risparmia i costi permettendo di impostare le connessioni in base all'ora e alla data
Trasmettitore virtuale – trasmette in modo indipendente sorgenti video, audio, USB e seriali da diversi Tx
Supporto dell'autenticazione interna ed esterna – supporta LDAP, Active Directory, RADIUS e TACACS+
Impostazioni avanzate di autorizzazione utente – gli amministratori possono impostare fino a quattro modalità di accesso sui dispositivi Tx per la collaborazione o la prevenzione delle interferenze tra gli utenti
Permessi configurabili per utenti e gruppi per l'accesso e il controllo dei dispositivi KX
Raggruppamento Tx di fino a 4 set di trasmettitori KX per supportare applicazioni multischermo
Controllo dell'accesso Rx – gli utenti della console locale Tx possono abilitare / disabilitare il privilegio del controllo Rx semplicemente premendo un pulsante di controllo 2

Nota:
1. Queste funzioni avanzate sono supportate quando i trasmettitori KX sono accoppiati con ricevitori KX e gestiti da CCKM. 
2. La scatola di controllo dell'accesso KVM over IP (2XRT-0015G) è disponibile separatamente. Per informazioni sul prodotto contattare il proprio rivenditore ATEN.

Hardware
Supporto della risoluzione ultra-wide 32:9
Supporta risoluzioni video DisplayPort – fino a 5120 x 1440 a 60 Hz (4:4:4), 5120 x 2880 a 30 Hz (4:4:4), 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4), 1920 x 1080 @ 240 Hz (4:4:4) (CVT-RB), 2560 x 1440 a 144 Hz (4:4:4)
DisplayPort 1.2
Altoparlanti stereo e supporto per microfono
Supporto per la trasmissione di archiviazione USB ad alta velocità
Auto-MDIX – rileva automaticamente il tipo di cavo
Protezione ESD 8 kV / 15 kV e protezione dai picchi 2 kV integrate
Supporta la ridondanza dell'alimentazione – KX9970R dispone di 2 prese DC per la ridondanza dell'alimentazione
Supporta il failover di rete – 1 RJ-45 e 2 slot SFP+ per il failover di rete per garantire una disponibilità costante per le applicazioni mission-critical
Supporta espansioni di moduli in fibra SFP+ da 10 Gbps fino a 10 km*
Installabile su rack – Opzioni di montaggio:
Kit di montaggio a doppio rack 2X-021G
Kit di montaggio su rack singolo 2X-031G
Include un adattatore di alimentazione di tipo industriale – supporta una temperatura operativa di 0-50 °C per garantire la durata e l'adattabilità in condizioni ambientali difficili
Nota: *Il modulo SFP+ ( 2A-141G / 2A-142G) è disponibile separatamente. Per informazioni sul prodotto contattare il proprio rivenditore ATEN.

Gestione
Integrazione con Matrix Manager KVM over IP (CCKM) – un software che consente di configurare facilmente tutti i dispositivi KX con un'intuitiva interfaccia grafica basata sul web
Funzionamento a doppia console – controlla il sistema dell’utente da tastiera, monitor e mouse sia del trasmettitore che del ricevitore
OSD (On Screen Display) – consente la configurazione di entrambi i dispositivi Tx / Rx sullo schermo del ricevitore
EDID Expert™ – seleziona le impostazioni EDID ottimali per evitare problemi di compatibilità video causati da monitor diversi
Anteprima su schermo (Modalità Panel Array™) – permette agli utenti di visualizzare il video di un massimo di 36 schermi su uno schermo
Livello di compressione video – consente agli utenti di aumentare/diminuire la qualità video per regolare la larghezza di banda di rete appropriata
Interfaccia a riga di comando – gli amministratori possono controllare tutti i dispositivi KX mediante RS-232 o tramite l’emissione di comandi o applicazioni terze
Supporta comandi di scelta rapida
Porte seriali RS-232 – consentono agli utenti di collegarsi a un terminale seriale per TextMenu, CLI o a dispositivi seriali come touch screen e scanner di codici a barre
Tutti i modelli Tx KX sono compatibili con tutti i modelli Rx Security

Sicurezza
Porta LAN dedicata per la connessione diretta KX – può essere isolata dalla rete aziendale
Trasmissione sicura dei dati – crittografia AES a 256 bit per tutti i dati trasmessi dal trasmettitore al ricevitore
Supporta il protocollo TLS (Transport Layer Security) standard di settore

Media virtuali
La modalità Media virtuali migliora le prestazioni di trasmissione dei dati ed è ideale per trasferimenti di file, patch del sistema operativo, installazioni di software e test diagnostici
Supporta unità USB 2.0 DVD/CD, dispositivi di archiviazione di massa USB, dischi rigidi PC e immagini ISO
Supporta il lettore di smart card / CAC

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/software-di-gestione--centro-controllo/cckm/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/software-di-gestione--centro-controllo/cckm/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/moduli-kvm-e-accessori/2a-141g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/moduli-kvm-e-accessori/2a-142g/?utm_medium=internal_link
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=6276&lang=it_IT
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/software-di-gestione--centro-controllo/cckm/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/moduli-kvm-e-accessori/2xrt-0015g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/accessori/2x-021g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/accessori/2x-031g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/moduli-kvm-e-accessori/2a-141g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/moduli-kvm-e-accessori/2a-142g/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/software-di-gestione--centro-controllo/cckm/?utm_medium=internal_link


Specifiche

Connettori

Porta USB 2 x USB tipo A femmina (Bianco)

Porte console 2 x USB tipo A femmina (Bianco)
1 x DisplayPort femmina (Nero)
1 x Mini jack stereo (Verde)
1 x Mini jack stereo (Rosa)
1 x DB-9 maschio (Nero)

Alimentazione 2 x Jack DC (Nero)

Porte LAN 1 x RJ-45 (Nero)
2 x Slot SFP+

Switches

OSD 1 x Pulsanti

Porta (Upstream) 1 x Pulsanti

Porta (Downstream) 1 x Pulsanti

Ripristino 1 x Pulsante semi-incassato

LED

1000/10000 Mbps 1 (1000: Arancione / 10000: Verde)

Alimentazione 2 (Verde)

Locale 1 (Verde)

Remoto 1 (Verde)

Emulazione

Tastiera / Mouse USB

Consumo DC12V; 20.48W; 137BTU/h

Nota:
● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno.
● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.

Risoluzione video Fino a 5120 x 2880 a 30 Hz, 5120 x 1440 a 60 Hz, 4096 x 2160 a 60 Hz, 2560 x 1440 a 144 Hz, 1920 x 1080 a 240 Hz (CVT-RB)

Ambiente

Temperatura di esercizio 0–50 °C

Temperatura di conservazione -20–60 °C

Umidità 0–95% RH, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 1,38 kg (3,04 lb)

Dimensioni (L x P x A) 22,60 x 22,40 x 5,30 cm 
(8,9 x 8,82 x 2,09 pollici)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia
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