
UC100KMA
Adattatore da PS/2 a USB con supporto Mac (30 cm)

L’UC100KMA è un convertitore di segnale con cavo da 30cm. Può convertire i segnali dei dispositivi PS/2 (tastiera e mouse) in segnali USB e supporta
diversi sistemi operativi per rispondere alle esigenze degli utenti.

Caratteristiche

Convertitore di interfaccia da due dispositivi PS2 (tastiera e mouse) a USB
Supporta mouse PS/2 e Microsoft Intellimouse
Selezione dei tasti di scelta rapida in base alla lingua del sistema operativo e della tastiera
Compatibile con dispositivi KVM
Conforme alle specifiche USB
Nessun alimentatore esterno richiesto
Installazione facile - non è richiesto alcun software
SO supportati:Windows 2000/XP/Windows Vista, Linux, Mac, Sun e FreeBSD.

https://www.aten.com/ext_data/it_it/quick_finder/vista/vista.htm


Specifiche

Connettori

Porta USB 1 x USB di tipo A maschio (bianco)

Tastiera PS/2 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola)

Mouse PS/2 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)

LED

Collegamento 2 (verde)

Lunghezza del cavo 30 cm

Piattaforme Windows 2000/XP/Vista/Linux 
Mac OS 8.6 o superiore, SUN Solaris 8

Velocità dei dati 12 Mbps

Modalità energetica Alimentato da bus (tramite cavo USB)

Ambiente

Temperatura di esercizio 0–50°C

Temperatura di
conservazione

-20–60°C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Plastica

Peso 0.08 kg ( 0.18 lb )

Dimensioni (L x P x A) 9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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