
CS62T
Switch KVM USB VGA a 2 porte con trasferimento file e audio

Il CS62T è un'evoluzione dei modelli precedenti della serie KVM cablata e combina uno switch KVM a 2 porte in grado di condividere periferiche USB,
con la condivisione dei file via USB tra computer connessi; ideale per sincronizzare file e cartelle tra computer fissi e portatili.
Grazie a un’imbattibile combinazione di condivisione di periferiche USB, gestione di file USB, supporto audio per contenuti multimediali e funzionamento
d’estrema facilità, il CS62T offre il massimo degli switch KVM da scrivania.
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Caratteristiche

Una console USB controlla due computer con interfaccia USB
Gestione file USB: trasferimento di file tra computer Windows connessi tra loro; sincronizzazione di file e cartelle
La porta USB del mouse può essere utilizzata per un hub USB e la condivisione di periferiche USB
Selezione del computer tramite tasti di scelta rapida e mouse*
Selezione dei tasti di scelta rapida in base alla lingua del sistema operativo e della tastiera
Con trasmissione audio: piena risposta dei bassi per audio surround 2.1
Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
Design compatto, cavi all-in-one incorporati (2 da 0,9 m)
Video DynaSync™: l’esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all’avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da
una porta all’altra
Rilevamento dell’accensione: passa automaticamente al primo computer acceso
Video di qualità superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
Supporta tastiere multimediali e da gioco
Supporta tastiere e mouse multifunzione e senza fili
Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun**
Funzione di commutazione automatica per il controllo del funzionamento dei computer
Non necessita di alimentazione esterna

* La commutazione delle porte con il mouse è supportata solo per i mouse USB a 3 pulsanti con rotellina
** 1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC
2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-500d59d93fe78926


Specifiche

Collegamenti del computer 2

Seleziona porta Tasto di scelta rapida, Mouse

Connettori

Porte console 2 x USB di tipo A femmina (bianco)
1 x HDB-15 femmina (blu)
1 x Connettore stereo mini femmina (verde)
1 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Porte KVM 2 x USB di tipo A maschio (viola)
2 x HDB-15 maschio (blu)
2 x Connettore stereo mini femmina (verde)
2 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Trasferimento file 2 x USB di tipo A maschio (nero)

Lunghezza del cavo

Computer 2 x 0,9 m

Emulazione

Tastiera / Mouse USB

Video 2048 x 1536; DDC2B

Intervallo di scansione 3, 5, 10, 20 secondi (predefinito 5 secondi)

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 50°C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60°C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Plastica

Peso 0,42 kg

Dimensioni (L x P x A) 8,24 x 6,99 x 2,52 cm

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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