
CS64U
Switch KVM USB VGA/Audio cablato 4-porte (1,8 m)

Il CS64U fa un enorme passo avanti rispetto ai precedenti modelli KVM via cavo, offrendo cavi integrati, condivisione di periferiche USB e una funzione di aggiornamento del firmware che consente
di tenere il passo con le ultime versioni disponibili.

Inoltre, il CS64U è dotato della tecnologia Video DynaSync™, che memorizza l'EDID (Extended Display Identification Data) del monitor della console per ottimizzare la risoluzione dello schermo. Il
CS64U offre anche il supporto multipiattaforma e la selezione del computer tramite tasti di scelta rapida per offrire il massimo della comodità nella postazione desktop.

Caratteristiche

Una console USB controlla quattro computer USB
Design compatto, cavi da 1,8 m incorporati
Selezione dei tasti di scelta rapida in base alla lingua del sistema operativo e della tastiera
Selezione del computer tramite tasti di scelta rapida
Supporto multipiattaforma – Windows, Linux, Mac e Sun
Video DynaSync™: l’esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all’avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all’altra
La porta USB del mouse può essere utilizzata per un hub USB 1.1 e la condivisione di periferiche USB 1.1.
Supporta tastiere e mouse multifunzione e senza fili
Design all-in-one
Supporto per altoparlanti
Qualità video superiore – fino a 2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Funzione di commutazione automatica per il controllo del funzionamento dei computer
Alimentato da bus
Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun*
Firmware aggiornabile

* 1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC
2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-500d59d93fe78926


Specifiche

Collegamenti del computer 4

Seleziona porta Tasto di scelta rapida

Connettori

Porte console 1 x HDB-15 femmina (blu)
2 x USB di tipo A femmina
1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde)

Porte KVM 4 x HDB-15 maschio (blu)
4 x USB di tipo A maschio (nero)
4 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (verde)

LED

Selezionato 4 (verde)

Lunghezza del cavo

Computer 1,8 m

Emulazione

Tastiera / Mouse USB

Video 2048 x 1536, DDC2B

Intervallo di scansione 1-99 secondi

Consumo DC5V:0.9W:8BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 – 50℃

Temperatura di conservazione -20 – 60°C

Umidità 0 – 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Plastica

Peso 0.73 kg ( 1.61 lb )

Dimensioni (L x P x A) 9.41 x 9.72 x 2.60 cm 
(3.7 x 3.83 x 1.02 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.
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