
CM0264
Switch KVM audio/video combo 4 x 2 USB DVI/HDMI con hub USB 2.0 (cavi KVM inclusi)

Per controllare due computer con interfaccia DVI e due computer/dispositivi HD da una singola console a doppio schermo
Lo switch KVMP™ audio/video matrix 2x4 DVI-HD CM0264 con console a doppio schermo supporta uno schermo DVI e uno HD, permettendo l’accesso
a 4 computer/dispositivi da una singola console, composta di tastiera USB, mouse USB, schermo HD e schermo DVI. L'hub USB permette a ciascun
computer di accedere a turno alle periferiche collegate.

Grazie al suo design unico e alle innovative funzione, lo switch KVMP™ CubiQ™ CM0264 2x4 DVI-HD audio/video matrix apporta stile e funzionalità
all’ambiente SOHO, consentendo di commutare in maniera semplice e trasparente tra due PC con interfaccia HD e due con interfaccia DVI e di
condividere le periferiche USB e l’audio ad alta definizione da una console a doppio schermo. Il CM0264 è l’ideale per le applicazioni multimediali e offre
il massimo in termini di risparmio di spazio e di tecnologia KVM ottimizzata per la scrivania.



Caratteristiche

Una console USB con doppio schermo controlla indipendentemente e simultaneamente due computer DVI, due computer o dispositivi HD e altri
due dispositivi USB
Doppio schermo: per controllare contemporaneamente un computer su uno schermo e visualizzare un’altra sorgente sull’altro schermo
La Graphical User Interface (GUI) garantisce facilità e praticità d’uso
Fra le innovative funzioni di controllo del desktop, quella di trasferimento a video dei file, quella di copia e incolla e quella di spostamento del
cursore nella modalità a doppio schermo
Hub USB 2.0 a 2 porte incorporato, totalmente compatibile con le specifiche USB 2.0
Commutazione indipendente del controllo KVM, periferiche USB e audio
Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore, tasti di scelta rapida e interfaccia grafica
Compatibile HDMI e HDCP
Supporta Dolby True HD e DTS HD Master Audio
Qualità video superiore fino a 1920 x 1200 (DVI Single Link), 1080p (HDMI)
Supporta le risoluzioni widescreen
Supporto multipiattaforma: Windows, Linux e Mac
Funzione di spostamento del cursore: nella modalità a doppio schermo, è possibile spostare il puntatore del mouse da uno schermo all’altro,
spostando così il controllo KVM da un computer all'altro
Video DynaSync™: l’esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all’avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da
una porta all’altra
Rilevamento dell’accensione: se un computer è spento, il CM0264 passa automaticamente al prossimo computer acceso
La funzione di emulazione/bypass della tastiera della console supporta la maggior parte delle tastiere multimediali e da gioco
Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
Supporto ed emulazione tastiere Mac*
Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer e dispositivi HDMI
Firmware aggiornabile

* 1. Emulazione delle tastiere Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
2. Le tastiere Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer 4

Seleziona porta Tasto di scelta rapida, GUI, Cursore spostamento mouse

Connettori

Porte console 2 x USB di tipo A femmina (nero; pannello posteriore)
1 x DVI-I femmina (bianco)
1 x HD femmina (nero)
2 x Connettore stereo mini femmina (verde; 1 x frontale, 1 x posteriore)
2 x Connettore stereo mini femmina (rosa; 1 x frontale, 1 x posteriore)

Porte KVM 4 x USB di tipo B femmina (bianco)
2 x HD femmina (nero) 
2 x DVI-I femmina (bianco)
4 x Connettore stereo mini femmina (verde)
4 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Alimentazione 1 x Connettore CC (nero)

Hub USB 2 x USB tipo A femmina 
(bianco; 1 x pannello frontale; 1 x pannello posteriore)

Switches

Selezionato 5 x Pulsante

LED

KVM 5 (arancio/verde)

Audio 5 (verde)

USB 5 (verde)



Emulazione

Tastiera / Mouse USB

Video 1080p (HDMI) / 1920 x 1200 (DVI)

Intervallo di scansione 1 - 99 secondi (Impostazione predefinita: 5 secondi)

Consumo 5,3 V CC, 10 W

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 50°C

Temperatura di
conservazione

-20 - 60°C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 0.86 kg ( 1.89 lb )

Dimensioni (L x P x A) 26.00 x 7.73 x 4.20 cm 
(10.24 x 3.04 x 1.65 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.



Diagramma topologia
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