
CS102U
Switch KVMP™ USB VGA 2-porte

Il CS102U è uno switch KVM con porte per una console USB Può controllare 2 server da una singola console e consente ai server di condividere 2
periferiche tramite le porte USB sul pannello posteriore. Gli utenti possono passare da un computer all’altro utilizzando i pulsnati del pannello anteriore
dello switch. Il modo più semplice e comodo per gestire più computer.

Caratteristiche

Una console USB controlla 2 computer
Hub con 2 porte USB in dotazione
Per controllare contemporaneamente un Mac e un PC
Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore
Qualità video superiore: fino a 1920 x 1440; DDC2B
Supporta il Microsoft Intellimouse e la rotellina di scorrimento di molti mouse
Funzione di commutazione automatica per monitorare il funzionamento dei computer
Non necessita di alimentazione esterna
SO supportati: Windows 2000/XP/Windows Vista, Linux, Mac e FreeBSD

https://www.aten.com/ext_data/it_it/quick_finder/vista/vista.htm


Specifiche

Collegamenti del computer 2

Seleziona porta Pulsante

Connettori

Porte console 2 x USB di tipo A femmina (bianco)
1 x HDB-15 femmina (blu)

Porte KVM 2 x USB di tipo B femmina (bianco)
2 x HDB-15 maschio (blu)

Hub USB 2 x USB di tipo A femmina (bianco)

Alimentazione 1 x Connettore CC (nero)

LED

Online N/A

Selezionato 2

Ricerca automatica N/A

Video 1920 x 1440; DDC2B

Intervallo di scansione 5 secondi

Consumo DC5V:0.11W:26BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0~50°C

Temperatura di
conservazione

-20~60°C

Umidità 0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Plastica / Metallo

Peso 0.15 kg ( 0.33 lb )

Dimensioni (L x P x A) 12.00 x 6.52 x 4.40 cm 
(4.72 x 2.57 x 1.73 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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