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La sostenibilità è fondamentale nel mondo degli affari moderno, con la convergenza IT/OT in prima linea nell'innovazione. Questa unione non solo aumenta la competitività, ma migliora anche la
reattività alle richieste del mercato, in particolare per quanto riguarda la sicurezza dei dati e l'operatività della rete. Con l'avvento della digitalizzazione nell'industria, il ruolo della sicurezza
informatica nel rafforzare la sinergia IT-OT è fondamentale.

Il DigiKVM™ – KG0016/KG0032 è un esempio di questo passaggio al digitale. Questo gateway OmniBus KVM over IP completamente digitale è il campione della trasformazione digitale in spazi
come sale server e data center. Attraverso un portale sicuro, offre una gestione centralizzata e un accesso remoto in tempo reale al server. Indipendentemente dal tipo di segnale dati proveniente
dal KVM DigiProcessor collegato, tutte le trasmissioni sono digitalizzate e protette, garantendo un monitoraggio video veloce e chiaro con una notevole precisione visiva.

La soluzione KVM over IP completamente digitale si distingue per la sua sicurezza robusta e la compatibilità versatile con i sistemi operativi. Rappresenta inoltre un modo affidabile per gestire
l'accesso IT remoto con connessione out-of-band (OOBM), soprattutto quando la connettività in-band è compromessa. Per le aziende geograficamente distribuite, è una manna dal cielo, poiché
consente all'IT di ripristinare rapidamente i servizi e ridurre al minimo i tempi di inattività dell'azienda.

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/switch-kvm-over-ip/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/switch-kvm-over-ip/kg0032/?utm_medium=internal_link


Conformità ISO/IEC 27002:2022. Sicurezza remota a livello BIOS

Il gateway KVM over IP OmniBus offre una soluzione KVM over IP sicura e basata su hardware con controllo diretto a livello BIOS a prova di hacker. A differenza degli strumenti software come
VNC o RDP, elimina le vulnerabilità a livello di sistema operativo garantendo al contempo la conformità alla norma ISO/IEC 27002:2022 Controllo 6.7 sul lavoro a distanza, salvaguardando la
riservatezza, l'integrità e la disponibilità di dati, processi e sistemi sensibili in ambienti mission-critical. (Scoprite la serie KG in azione con La storia di successo di EVA Air )

Trasmissione KVM su IP completamente digitale e protetta FIPS 140-3, prima nel settore

Il gateway KVM over IP OmniBus, che opera all'interno di un sistema chiuso, fornisce un unico portale sicuro per centralizzare le connessioni a livello BIOS a PC e server, senza richiedere
l'installazione o la configurazione di software aggiuntivi. Essendo la prima soluzione KVM over IP completamente digitale del settore a implementare la crittografia FIPS 140-3 e TLS 1.3, protegge la
trasmissione dei dati e garantisce un accesso sicuro a tutti i server remoti tramite un WebClient Viewer HTML5 senza Java o un WinClient Viewer.

https://www.aten.com/global/en/solutions/success-stories/case-study/airline-control-room-taiwan/


Accesso remoto in tempo reale e simultaneo, ovunque e in qualsiasi momento

Il gateway OmniBus KVM over IP completamente digitale consente l'accesso in tempo reale e fino a 32 utenti remoti simultanei a qualsiasi server collegato, indipendentemente dal luogo e dal
momento in cui avviene il login. La connessione al server può essere estesa fino a 100 m di distanza, offrendo una straordinaria nitidezza visiva 4K e un'esperienza utente agile con una
sincronizzazione fluida di tastiera, video e mouse.



Accelerare la digitalizzazione tramite il modello Digital Twin

Con l'implementazione del gateway KVM over IP OmniBus e del KVM DigiProcessor, i dati delle apparecchiature raccolti nella linea di produzione possono essere monitorati ed elaborati in tempo
reale tramite una console remota, evitando la necessità di accedere costantemente alla linea di produzione o alla camera bianca per le operazioni. Questo approccio facilita la digitalizzazione della
produzione attraverso la creazione di un modello digitale gemello per semplificare e ottimizzare i processi della linea di produzione.

Gestione fuori banda per qualsiasi evenienza

Con la separazione della rete di gestione e della rete di produzione, il gateway KVM over IP OmniBus collegato alla rete di gestione consente all'operatore IT di eseguire tempestivamente la
risoluzione dei problemi (ad esempio patch software, aggiornamenti delle immagini, riavvii, ecc.) e la manutenzione del sistema sui server tramite BIOS durante i periodi di inattività della rete di
produzione. Questo approccio può fungere da misura di emergenza in caso di contingenze, garantendo al contempo la sicurezza dei dati e del flusso di lavoro dall'inizio alla fine.



Modalità anteprima multipla™ Live+ per il monitoraggio Multi-view in Clarity

Il monitoraggio in tempo reale è semplicissimo con Modalità Anteprima Multipla™ Live+ dove il contenuto di un server dedicato viene visualizzato in true color a 24 bit e fino a 3840 x 2160 @ 30Hz
in una finestra di controllo, mentre il video proveniente da tutti i server viene presentato in un layout a griglia Multi-view variabile in base alle esigenze (fino a 4x4 con KG0016 o 4x8 con KG0032). Il
feed video sia nella vista di controllo che in quella array viene trasmesso in streaming live con una fluidità straordinaria per una consapevolezza situazionale ottimizzata.

Supporto multimediale virtuale per aggiornamenti rapidi del server

La mappatura dei supporti su un server remoto come se fossero salvati localmente consente di risolvere tempestivamente i problemi, riducendo i costi di viaggio e minimizzando il tempo medio di
riparazione (MTTR). Grazie a una velocità di trasferimento dati eccezionale (lettura: 265 Mbps, scrittura: 188 Mbps), dimostratasi 10 volte più veloce rispetto alle Console LCD con switch KVM over
IP standard, è possibile eseguire aggiornamenti del firmware, test diagnostici, trasferimenti di file e installazioni di patch software e applicative in modo semplice e rapido da un'unica console situata
in qualsiasi luogo.

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/switch-kvm-over-ip/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/switch-kvm-over-ip/kg0032/?utm_medium=internal_link


Prestazioni hardware superiori per rafforzare l'affidabilità e l'usabilità del sistema

Il gateway KVM over IP OmniBus è dotato di 4 moduli ventola intelligenti di livello server, che facilitano l'efficienza del flusso d'aria a 360 gradi per una maggiore affidabilità del sistema. Quando il
sistema è inattivo o sottoposto a un carico di lavoro leggero, la ventola funziona con un ronzio inferiore a 40 dBA. Inoltre, i pulsanti sul pannello frontale possono essere utilizzati per eseguire
tempestivamente la risoluzione dei problemi con una rapida configurazione del dispositivo e il riavvio del sistema in caso di emergenza, e possono anche essere bloccati per proteggere le
impostazioni di sistema da accessi non autorizzati.



Il DigiProcessor KVM più compatto del settore per massimizzare l'efficienza dello spazio nel rack

Il KVM DigiProcessor, disponibile con connettività VGA, DVI, HDMI e DisplayPort, è più leggero del 25% e ha dimensioni pari a ¼ rispetto a prodotti simili, per connessioni server ottimizzate
all'interno del rack. Il gancio SR anti-flessione consente un'installazione flessibile ma stabile nel rack, mentre la scanalatura su entrambi i lati ha lo scopo di impedire che il dispositivo si allenti
quando viene fissato al rack. Inoltre, le alette di dissipazione del calore hanno lo scopo di aumentare l'efficienza del flusso d'aria per garantire l'affidabilità del sistema.



Applicazioni
La soluzione KVM over IP completamente digitale facilita la convergenza IT/OT senza soluzione di continuità con una gestione completa dei server ed è perfettamente adatta a varie applicazioni

industriali che stanno accelerando verso la trasformazione digitale.



 

Gestione dell'infrastruttura IT

Accesso a livello di BIOS
Eccellente velocità di trasferimento dati in lettura/scrittura su media virtuali
Crittografia TLS 1.3 e FIPS140-3

Visualizzazione delle informazioni

Fino a 32 utenti remoti possono accedere contemporaneamente a qualsiasi server connesso
Monitoraggio e controllo remoto in tempo reale
Modalità anteprima multipla Live+ con feed video in diretta streaming

 



 

Automazione della produzione



Controllo remoto senza ritardi
Monitoraggio remoto in tempo reale e accesso alle apparecchiature
Modalità anteprima multipla Live+ con immagini in diretta streaming dalle apparecchiature della linea di produzione

Monitoraggio e controllo remoto

Fino a 32 utenti remoti simultanei possono accedere a qualsiasi server connesso
Modalità anteprima multipla Live+ con feed video in diretta streaming
Eccellente velocità di trasferimento dati in lettura/scrittura media virtuali

 

Confronto tra prodotti

Parla con i nostri esperti

Se preferisci essere contattato da ATEN, compila il modulo e un rappresentante ti ricontatterà a breve



First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

 

Caratteristiche

Qualità video superiore – supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160 @30 Hz; profondità di colore a 24 bit
Prestazioni video dinamiche senza distorsioni fino a 100 metri tramite un cavo Cavi Cat 6
I supporti virtuali supportano velocità di trasmissione elevate, fino a 265 Mbps in lettura / 188 Mbps in scrittura
Risparmio di spazio – design 0U e compatto con gancio di montaggio SR per un'installazione organizzata in rack di server
Coperchio in alluminio leggero in pressofusione – design di raffreddamento passivo migliorato con striscia aerodinamica intorno al coperchio per favorire l'irradiazione rapida
Alimentazione a bus – non è necessario un adattatore di alimentazione esterno, con un consumo energetico bassissimo
Firmware aggiornabile
Supporto del lettore di Smart Card / CAC
Supporto audio digitale HDMI



Specifiche

Connettori

Collegamento 1 x RJ-45 femmina (KVM)
1 x RJ-45 femmina (SP) (riservato per espansione futura)

Computer 2 x USB Tipo A Maschio
1 x HDMI maschio

Switches

Ripristino 1 x Pulsante semi-incasso

LED

Collegamento 1 (Verde) - Acceso: Attivo / Lampeggiante: Trasmissione/Ricezione

10/100/1000 Mbps 1 (Spento / Arancione / Verde)

Alimentazione 1 (Verde)

Consumo DC5V:4.26W:20BTU/h

Nota:
● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno.
● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.

Ambiente

Temperatura di esercizio 0–50°C

Temperatura di conservazione -20–60°C

Umidità 0-95% RH, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Alloggiamento in alluminio pressofuso

Peso 0.28 kg ( 0.62 lb )

Dimensioni (L x P x A) 12.20 x 5.80 x 2.58 cm 
(4.8 x 2.28 x 1.02 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.



Diagramma topologia
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