
KH0116
Switch KVM ad alta densità a 16 porte

La serie entry level degli switch KVM ad alta densità di ALTUSEN presenta configurazioni a 16 porte in un alloggiamento 1U per un comodo montaggio in
rack. Ciò consente di controllare più computer da una singola console KVM (Keyboard, Video, Mouse). Tutti gli switch possono essere espansi per poter
così controllare centinaia di computer dalla console di partenza: una soluzione flessibile ed economica per l’amministrazione della sala server.

La serie offre comode funzioni per aiutare gli amministratori di rete a semplificare la gestione delle sale server, compresi tre metodi di selezione per
l’accesso immediato a qualsiasi computer dell’installazione (manuale, OSD e tasti di scelta rapida), mentre la potente funzione di commutazione
automatica permette la commutazione automatica uno per uno e il monitoraggio delle attività di tutti i computer attivi nell’installazione a intervalli
configurabili.
Gli switch KVM ad alta densità di ALTUSEN sono disponibili in diversi modelli, come per esempio il KH0116 che, abbinato all’extender KVM KA9250, è
accessibile e controllabile da console remota distante anche 150 m, tramite cavo Cat 5e.

Caratteristiche

Una console PS/2 controlla fino a 16 computer
Funzionamento con console remota: controllo del sistema in remoto da console con tastiera PS/2, mouse e monitor
Cavo Cat 5e per collegare il KH0116 alle unità remote ( KA9250)
Porte dedicate per il collegamento a cascata: fino a 31 unità aggiuntive per controllare 512 computer da una sola console
Non richiede software: comoda selezione del computer tramite OSD intuitivo e tasti di scelta rapida
Grazie al rilevamento automatico della posizione della stazione nei collegamenti a cascata, non occorre impostare manualmente alcun DIP switch
Posizione della stazione indicata dal LED
Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio continuo dei computer selezionati dall’utente
Collegamento a caldo: si possono aggiungere e rimuovere computer senza dover spegnere lo switch
Sicurezza con password a due livelli: solo gli utenti autorizzati possono visualizzare e controllare i computer, fino a quattro utenti e un
amministratore ciascuno con il proprio profilo
Riconfigurazione automatica dei nomi delle porte quando viene modificata la sequenza delle unità
Qualità video superiore: risoluzioni fino a 2048 x 1536; ogni porta supporta DDC2B
Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Unix e FreeBSD
Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al KH0116, consultare la Tabella dei dispositivi KVM compatibili

Specifiche

Collegamenti del computer

Diretto 16

Massimo 512 (via interconnessione)

Seleziona porta Tasto di scelta rapida, OSD

Connettori

https://www.aten.com/it/it/products/kvm/estensori-kvm/ka9250/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/it/it/products/kvm/estensori-kvm/ka9250/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ext_data/it_it/quick_finder/vista/vista.htm
https://www.aten.com/ext_data/it_it/quick_finder/kvm_to_kvm/kvm_to_kvm.htm


Porte console 1 x Min-DIN 6 pin femmina (viola)
1 x HDB-15 femmina (blu)
1 x Min-DIN 6 pin femmina (verde)

Porte KVM 16 x Femmina SPHD-15 (giallo)

Porte di interconnessione 1 x DB-25 femmina (nero)
1 x DB-25 maschio (nero)

Aggiornamento firmware 1 x RJ-11 femmina (nero)

Console remota 1 x RJ-45 femmina (nero)

Alimentazione 1 x Prese CA tripolari

Switches

Ripristino 1 x Pulsante semi-incassato

Alimentazione 1 x Bilanciere

Recupero aggiornamento del
firmware

1 x A scorrimento

Console remota 1 x Pulsante di blocco

LED

Online 16 (verde)

Selezionato 16 (arancio)

Alimentazione 1 (blu)

ID stazione 2 x 7 segmenti (arancio)

Emulazione

Tastiera / Mouse PS/2

Video 2048 x 1536; DDC2B

Intervallo di scansione 1 - 255 secondi

Carico potenza ingresso 100-240 V CA; 50/60 Hz; 1 A

Consumo 120 V / 8 W; 230 V / 8 W (massimo)

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 - 50°C

Temperatura di conservazione -20 - 60°C

Umidità 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Metallo

Peso 3.56 kg

Dimensioni (L x P x A) 43.70 x 21.00 x 4.40 cm



Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando
il formato LxLxA.

Diagramma topologia
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