
EA1441
Sensore di prossimità induttivo della porta

Per la sicurezza del data center, ATEN fornisce sonde per porta con sensore di prossimità induttivo che operano in tandem con le PDU e che
consentono di monitorare l’accesso alla porta del case montato in rack, avvisando l’utente quando una porta viene aperta. È possibile monitorare diverse
condizioni con allarmi basati su soglie minime/massime personalizzate.

* Il sensore è un accessorio facoltativo, è possibile infatti utilizzare la PDU ATEN senza sensori delle porte. Tuttavia, per una gestione completa della
sicurezza del data center e il pieno utilizzo delle soluzioni ATEN, l’installazione dei sensori diventa necessaria.

**Supporta soltanto le serie PE7/PE8/PE9

Caratteristiche

Il sensore di prossimità induttivo della porta consente di monitorare l’accesso alla porta del case montato in rack, avvisando l’utente quando una
porta viene aperta
Alta sensibilità
Facile funzionamento



Specifiche

Tensione di esercizio 10-30 VDC

Ondulazione di potenza 20% picco-picco

Consumo di corrente 10 mA (massimo)

Distanza di rilevamento 5,0 mm

Isteresi 10% di distanza di rilevamento al massimo

Frequenza di risposta 800 Hz (minimo)

Metodo di uscita PNP

Corrente uscita 150 mA (massimo)

Tensione residua 0.1 V (massimo)

Corrente dispersa 0,8 mA (massimo)

Circuito di protezione Protezione da cortocircuito e polarità inversa

Collegamento 3c/4.0

Rigidità dielettrica 2.5 kv / 1 minuto (minimo)

Resistenza di isolamento 100 MΩ / 500 VDC

Ambiente

Temperatura di esercizio -20°C-80°C

Umidità 35% - 95% RH

Classe di protezione IP-67



Diagramma topologia


	EA1441
	Caratteristiche
	Specifiche
	Diagramma topologia


