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UC232BF

FTDI-Powered
USB-A to Serial Adapter
USB-A to RJ-45 Adapter 1.2m




ATEN

Simply Better Connections

Nuovo aggior A le da USB-A a RJ-45 (RS-232)
Dotato di chipset FTDI, I'UC232BF offre una trasmissione dati affidabile ad alta velocita e una migliore compatibilita con i dispositivi grazie alla connettivita plug-n-play.
Supporto multisistema

L'UC232BF & compatibile con diversi sistemi operativi, come macOS, Linux, Windows 7/8/10 e le versioni precedenti di Windows Vista/2000/XP/98.
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F ioni stabili, issi veloce

L'UC232BF offre connettivita USB 2.0 ed & dotato di un cavo robusto che garantisce prestazioni anti-EMI comprovate per una trasmissione affidabile del segnale a velocita fino a 921,6 Kbps.
Ampia compatibilita con i dispositivi seriali tramite connettivita RJ-45

L'UC232BF consente al PC o al laptop di controllare e comunicare con vari dispositivi seriali direttamente tramite cavo RJ-45, come modem, switch di rete, router, scanner di codici a barre, ecc.
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Manutenzione delle apparecchiature legacy
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Linea di produzione

Previous Next

Confronto tra prodotti

La linea UC232 & adatta a una varieta di applicazioni, tra cui l'automazione industriale, le reti IT e i sistemi di controllo.

*Note: | modelli dotati di chip FTDI garantiscono una migliore trasmissione del segnale con i sistemi operativi Windows tradizionali.

Parla con i nostri esperti


https://www.aten.com/#myCarousel
https://www.aten.com/#myCarousel
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Se pi isci essere da ATEN, pila il modulo e un rappresentante ti contattera nel piu breve tempo possibile

First Name *

Last Name *
- Country * =
Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

L

Job Title *

RS-232
Functionality

Easy OS Support
Installation | win, Mac, Linux

Caratteristiche

ATEN UC232BF ¢ un adattatore per console USB-seriale a una porta. Questo cavo adattatore industriale di alta qualita & stato progettato per aggiungere istantaneamente la connettivita di una singola porta console RS-232 per le apparecchiature
di rete tramite una porta USB. L'adattatore € alimentato tramite la connessione USB.

L'UC232BF & compatibile con lo standard USB 2.0 e funziona comodamente con computer desktop e portatili. Puo essere utilizzato anche con grandi sistemi integrati basati su computer o altre applicazioni specializzate, quali applicazioni per punti
vendita, apparecchiature di rete, sistemi di automazione industriale e strumenti di trasferimento seriale nativo per offrire una comoda soluzione di connettivita. Il convertitore UC232BF offre una soluzione plug & play. | driver per Windows, Mac e
Linux sono inclusi.

Converte una porta USB in una porta RJ-45 per console (RS-232)

Adotta il chip FTDI per una maggiore compatibilita dei dispositivi

Cavi RJ-45 diritti; non & necessario utilizzare cavi RJ-45 arrotolati per collegare router di rete/modem/switch di rete per la configurazione
Trasmissione veloce della porta COM — velocita di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps

La ritenzione COM salva le impostazioni della porta assegnata al dispositivo

Prestazioni comprovate in termini di capacita anti-interferenza elettromagnetica (anti-EMI) per prestazioni di trasmissione stabili

Plug & Play

Non & necessario un alimentatore esterno
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Specifiche

Connettori

Porta USB 1 x USB tipo A maschio

Seriale 1 x RJ-45 femmina

Velocita dei dati Fino a 921,6Kbps

Lunghezza del cavo 1.2m

LED Stato dell'alimentazione

Modalita energetica Alimentazione a bus

Specifiche USB Compatibile con USB

Ambiente

Temperatura di esercizio 0-40°C

Temperatura di conservazione -20-60°C

Umidita 0-80% RH, senza condensa

Proprieta fisiche

Struttura Plastica

Peso 0.06 kg (0.13 b )

Dimensioni (L x P x A) 2.56 x 5.84 x 2.23 cm
(1.01x2.3x0.88in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia
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ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789  Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com  E-mail: marketing@aten.com
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