
IC164
Extender dati paralleli ad alta velocità (non alimentato)

L’extender di segnali paralleli IC164 è in grado di estendere la distanza tra periferiche parallele e PC fino a 400m, consentendo così un controllo delle
periferiche a distanza. L'unità locale e quella remota dell'IC-164 sono connesse via cavo RS-11, di facile e rapida installazione.

Caratteristiche

Nessun alimentatore richiesto.
Estrema facilità d’installazione e utilizzo.
Dimensioni compatte.
Trasmissione a una distanza massima di 400m.
Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP



Specifiche

Function IC-164R (Receiver) IC-164T (Transmitter)

Connettori 1 x C-36 maschio
1 x Connettore RJ-11 femmina

1 DB x 25 maschio
1 x Connettore RJ-11 femmina

Tipo di cavo Linea telefonica a 4 fili Linea telefonica a 4 fili

Lunghezza del cavo 400 m [1300'] (massimo) 400 m [1300'] (massimo)

Velocità dei dati 21 Kbyte/secondo 21 Kbyte/secondo

Alimentazione (optional) 9 V CC, 0,4 W (minimo) 9 V CC, 0,4 W (minimo)

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 ~50˚C 0 ~50˚C

Temperatura di
conservazione

-20 ~ 60˚C -20 ~ 60˚C

Umidità 0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa 0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Plastica Plastica

Peso 0.05 kg ( 0.11 lb ) 0.05 kg ( 0.11 lb )

Dimensioni (L x P x A) 7.60 x 6.20 x 2.68 cm 
(2.99 x 2.44 x 1.06 in.)

7.60 x 6.20 x 2.68 cm 
(2.99 x 2.44 x 1.06 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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