
AS251S
Switch automatico seriale RS232 (da 2 a 1)

L’AS251S consente a 2 PC di condividere una stampante seriale (RS232). Installazione facile senza necessità di ulteriore alimentazione.

Caratteristiche

Nessun alimentatore richiesto.
Porta di uscita selezionabile.
Trasparente per l’utente.
Compatibilità SO: WIN98, WIN ME, WIN 2K e WIN XP.



Specifiche

Connettori

Ingresso 2 x RS-232 DB-25 femmina

Uscita 1 x RS-232 DB-25 maschio

LED

Ingresso 2

Seleziona porta Auto / Manuale

Arbitraggio ingresso Primo arrivato, primo servito

Tasto di funzione Manuale / Selezione

Lunghezza del cavo 15 m [50'] (massimo)

Selezione tiemout 10 - 60 secondi

Consumo AC9V:0.1W:0.46BTU

Ambiente

Temperatura di esercizio 0 ~50˚C

Temperatura di
conservazione

-20 ~ 60˚C

Umidità 0 ~ 80% di umidità relativa, senza condensa

Proprietà fisiche

Struttura Plastica

Peso 0.05 kg ( 0.11 lb )

Dimensioni (L x P x A) 9.30 x 7.70 x 2.55 cm 
(3.66 x 3.03 x 1 in.)

Nota Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il
formato LxLxA.
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