
VK430
会議室予約システム - 10.1インチ タッチスクリーンパネル

VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアである
ATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDラ
イトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。

10.1インチ 静電容量式タッチパネル
主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応
会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール

   

特長特長

10.1インチ 静電容量式タッチパネル
Microsoft Office 365カレンダー、Google Workspace カレンダー、Microsoft Exchange Serverなどのカレンダーサーバーと連携可能
会議室予約表示端末VR610と連携可能 - 部屋の状態やフロアプランは、VR610に接続されたディスプレイで一目瞭然
専用のカードアクセス機能で会議室の自動化を促進 - 許可されたユーザーはカードのスキャンで会議室の予約・チェックインが可能（VK401との併用時）
RBSコンフィギュレーター対応 - 一括アップグレード、予約オプションのカスタマイズ、カレンダー設定が可能
ATEN Unizonを使った統合管理に対応 - アドミニストレーターは管理デバイスのリアルタイム監視、会議室使用状況の分析、アプリの一括アップデートが可能
TCPプロトコル対応 - サードパーティー製システムとの統合が可能
PoE（Power over Ethernet）対応 - 電力とデータを1本のイーサネットケーブルで受信可能
LEDライトバー内蔵 - 点灯色はユーザー定義可能。会議室の利用状況が一目瞭然
壁用マウントキット取り付け済み＆3M VHB™ テープ付属 – コンクリート壁面やガラス壁面への取り付けが簡単
75×75 mm VESA準拠 - さまざまな設置シナリオに柔軟に対応可能

https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/vr610/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/vr610/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%AE%A4%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/vk401/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E7%AE%A1%E7%90%86--%E6%93%8D%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link


仕様仕様

プロセッサー クアッドコア

メモリー

SDRAM 2GB

フラッシュ 16GB

パネル仕様

画面タイプ TFT-LCD

サイズ 10.1インチ

タッチスクリーン 静電容量方式

解像度 1280×800

アスペクト比 16：10

色深度 8ビット

コントラスト比 800：01

バックライト LED

視野角 ± 85°（水平）、±85°（垂直）

輝度 500cd/㎡

インターフェース

イーサネット RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT

USB USB Type-A×1

電源仕様

Power over Ethernet（PoE） 802.3（PoE+の場合）

消費電力 DC12V:17.8W:60.70BTU/h
POE:20W:68.24BTU/h

注意:
● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。
● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

動作環境

動作温度 0～40℃

保管温度 -10～55℃

湿度 10～80% RH、結露なきこと

本体

ケース材料 プラスチック

重量 0.68 kg ( 1.5 lb )

フェイスプレート サイズ (W×D×H) 263×177.8×24.5mm



構成図構成図
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