
CE300
PS/2 オーディオ対応 KVM エクステンダー

※CE300は2012年5月25日に販売終了しました。後継機はCE350 / CE370になります。

コンソールエクステンダー CE-300はコンピュータとコンソールを最大100m延長することができるユニットです。ローカル/リモートユニット間の接続
にはカテゴリ5ケーブルを使用します。CE-300は従来のエクステンダーの機能に加え、ローカル/リモートユニット共にスピーカー/マイクの入出力に対
応、またファームウェアアップグレードが可能です。

 

特長特長

最大100m延長可能なコンソールエクステンダー
ユニット間の接続にはカテゴリ5ケーブルを使用
オートスキャンモード対応
VGA解像度 - 1,280×1,024＠100m、ローカルユニットのみDDC2B対応
※ KVMスイッチと併用する場合はCE-300側オーディオ機能の使用が制限されます。
※長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/ce350/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/ce370/?utm_medium=internal_link
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