
CV131A
Sun USB対応コンソールコンバータ

※CV-131Aは2014年1月29日に販売終了しました。

CV-131A/CV-131B Sun対応コンソールコンバータは、USBコンソールポートを持つSunシステムとKVMスイッチを接続するために開発されました。
CV-131Aは省スペースデザインのSPHDタイプ使用のKVMスイッチに接続します。

 

特長

ケーブルと本体側の一体形成
Sun特殊キー対応
Sun Solaris8以降対応(SPARCベースのみ)
ATEN製SPHD(Special High Density)タイプKVMスイッチに対応
Sun USBシステムに対応
Sun Composite Sync Video対応
対応解像度: 最大 1,600 × 1,200、Sun解像度 1,152 × 900

＊他社製KVMスイッチとの組み合わせはサポート対象外となります。



仕様

コンソール接続数 1

コネクター

SUN側 USBタイプA　オス×1、
D-Sub 15ピン　オス×1

KVMスイッチ側 SPHD　オス(イエロー)×1

LED

電源 オレンジ×1

エミュレーション

キーボード/マウス Sun

ビデオ Sunシステム時:1,152×900
最大:1,600×1,200

動作環境

動作温度 0～50°C

保管温度 -20～60°C

湿度 0～80% RH、結露なきこと

本体

ケース材料 プラスチック

重量 0.20 kg ( 0.44 lb )

ケーブル長 1.8 m

サイズ(W×D×H) 107×42×21 mm/ケーブル長:1.8 m



構成図
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