
KA9120
PS/2 コンピュータモジュール

※KA9120は2014年8月25日に販売終了しました。

Altusen PS/2 コンピュータモジュールは、ケーブル側をPS/2対応のコンピュータに接続します。コンピュータモジュールは軽量でコンパクトな設計の
ため、ラックマウントやデスクトップサーバへフレキシブルに収納が可能です。

  

特長特長

コンパクト設計
自動信号補正機能(ASIC)搭載により、延長距離を変更する場合でもDIPスイッチ等の設定は不要
親和性と信頼性の高いASICチップ内蔵
高画質
ファームウェアアップグレード対応
注意:KA9120はKM0216/KM0432/KM0832やKN2108/KN2116専用品です。
※コンピューターモジュールと本体との間には、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(cat%EF%BC%95%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97)/km0216/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(cat%EF%BC%95%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97)/km0432/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(cat%EF%BC%95%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97)/km0832/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kn2108/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kn2116/?utm_medium=internal_link


仕様仕様

コネクター

リンク RJ-45×1

コンピューター ミニDIN6ピン　オス×2、
D-Sub 15ピン　オス×1

LED

オンライン グリーン×1

リンク オレンジ×1

本体

ケース材料 プラスチック

重量 0.14 kg ( 0.31 lb )

フェイスプレート サイズ (W×D×H) 90×43×22 mm

構成図構成図
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