
UC100KMA
PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター（30cm、Mac対応）

UC100KMAはPS/2インターフェースのキーボード・マウスをUSBに変換するコンソールコンバーターです。USBタイプAポートを持つデスクトップPC
やノートPC、ハンドヘルドPCにPS/2キーボード・マウスを接続し、デバイス競合等の問題なしに操作することができます。キーボード・マウスのふ
たつのPS/2入力はひとつのUSB出力として変換されるので、UC-100KMAが占有するポートはひとつだけ。USBポートの少ないコンピューターをお使
いの場合でも、残りのポートに他のデバイスを接続することが可能です。

オンラインショップで購入するオンラインショップで購入する

Shop ATEN

 

特長特長

PS/2キーボード・マウスをUSBインターフェースに変換
ATEN KVMスイッチと同時使用することによりKVMスイッチの接続性を拡張
USB 1.1準拠
ソフトウェア不要の簡単セットアップ
一般的なPS/2マウスおよびMicrosoft Intellimouse™ 対応
ホットキーにてプラットフォームおよびキーボード言語を選択可能
対応プラットフォーム-Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD
マウスウェイクアップ機能
バスパワー駆動なので外部電源不要

＊＊ 他社製KVMスイッチとの組み合わせはサポート対象外となります。

https://www.shopaten.jp/shopdetail/007006000002?utm_medium=productinfo&utm_campaign=UC100KMA


仕様仕様

コネクター

USBポート USBタイプA　オス×1

PS/2キーボード ミニDIN6ピン　メス×1

PS/2マウス ミニDIN6ピン　メス×1

LED

リンク グリーン×2

プラットフォーム Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、Linux、FreeBSD

データ伝送速度 12 Mbps

電源モード バスパワー（USBケーブル経由）

動作環境

動作温度 0～50℃

保管温度 -20～60℃

湿度 0～80% RH、結露なきこと

本体

ケース材料 プラスチック

重量 0.08 kg ( 0.18 lb )

フェイスプレート サイズ (W×D×H) 47×92×25 mm / ケーブル長：30cm

同梱品 ユーザーマニュアル×1



構成図構成図
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