
CS52D
DVI, オーディオ対応2ポートクロスインターフェースKVMスイッチ

※CS52Dは2010年1月25日に販売終了しました。後継機は、CS62DUになります。

ケーブルKVMはケーブルとKVMスイッチ本体を一体化したコンパクトな製品です。主に個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスにおいてデスクトップ
のスペース不足の解消に最適です。CS52Dは1組のクロスインターフェースコンソール(DVIモニタ、PS/2キーボード、USBマウス)で2台のコンピュー
タを操作することが可能です。またこれらの製品はバスパワーで動作するので外部電源を用いることなくご使用いただけます。

 

特長特長

1組のクロスインターフェースコンソール(DVIモニタ、PS/2キーボード、USBマウス)で2台のコンピュータを操作
DVI-D対応
切替に便利なワイヤードリモコン付
多機能マウス対応
USB周辺機器を共有可能なUSB 2.0ポート
オーディオ(マイク、スピーカー)対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンド オーディオ出力
KVMとオーディオの独立切替が可能-1台はKVM、別の1台はオーディオを選択して使用可能
VGA解像度- 最大1,920×1,200@60Hz DDC2B準拠
オートスキャン機能‐コンピュータを自動切替で監視
外部電源不要
HDCP対応

https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/24%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%9E%8B)/cs62du/?utm_medium=internal_link
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