
CV100KM
PS/2 에뮬레이터

간편하게 컴퓨터에 CV100KM을 연결하여 탑재된 마이크로프로세서에 실제 키보드와 마우스를 에뮬레이트 합니다. 실제 키보드와 마우스 연결 없이 정
상적인 동작 및 부팅 할 수 있습니다.

특장점

KVM 권한 손실로 인한 컴퓨터 락업 종료
키보드 오류로부터 컴퓨터 손상을 방지
키보드와 마우스의 핫 플러깅
키보드 없이 부팅 및 실행
전원 불필요 - 컴퓨터의 키보드 전원을 사용
OS 지원: Windows 2000, Windows XP, Linux, FreeBSD



사양

커넥터

키보드 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple)

마우스 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Green)

LED

링크 2 (Green)

사용 환경

사용 온도 0-50°C

보관 온도 -20-60°C

습도 0-80% RH, Non-condensing

제품 외관

재질 Plastic

무게 0.08 kg ( 0.18 lb )

크기 (L X W X H) 9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

노트 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.
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