
CE300
오디오 KVM 연장기

CE300은 자동 보상 신호(ASC)를 제공하고 최대 100m 연장할 수 있는 원격 키보드, 모니터, 마우스 콘솔로 시스템에 편리하게 접속을 할 수 있습니다.
CE300은 키보드와 마우스 콘솔에 대한 PS/2 커넥터를 사용합니다. CE300은 오디오가 가능합니다. 빠르고, 믿을 수 있는 Cat 5e 케이블은 원격 연결에
사용됩니다. 하이엔드 KVM 연장기와 함께, 민감한 시스템 장비는 안전한 환경에 놓고 콘솔에서 편리하게 액세스할 수 있습니다.

특장점

Cat 5 케이블을 이용해 컴퓨터와 콘솔 거리를 최대 100m까지 연장 가능
듀얼 콘솔 - 로컬/리모트 양쪽에서 동시 스위칭 가능(PS/2 키보드, 마우스, 스테레오 스피커, 스테레오 마이크, 모니터)
스테레오 스피커와 스테레오 마이크로폰 지원
버튼으로 선택 - 로컬과 자동 모드를 연속으로 선택
자동 게인 제어 - 자동으로 거리에 대한 보상 신호 세기를 조절할 수 있음
더 좋은 안정성과 호환성을 위한 ASIC 내장
최대 해상도- 1280 x 1024
로컬 모니터를 위한 DDC2B 지원(그래픽 카드와 모니터 간 통신을 위한 디스플레이 데이터 채널)
VGA, SVGA, Multisync 모니터 지원
펌웨어 업그레이드 가능
멀티 플랫폼 지원: Windows 2000/XP/ Vista, Linux

https://www.aten.com/ext_data/kr_ko/quick_finder/vista/vista.htm
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