
CS62KM
2포트 USB 바운드리스 케이블 KM 스위치



CS62KM은 하나의 키보드/마우스 콘솔을 통해 2대의 컴퓨터에 빠르게 접속할 수 있게 해주는 편리한 케이블 KVM 스위치입니다. 컴퓨터 간 전환은 핫키/버튼을 누르거나 마우스를 클릭합니다. CS62KM은 작은 크기와 다양한 기능으로 공간 효율적
인 데스크톱 설정이 가능하여 원활한 사용자 경험을 제공합니다. 하이브리드 워크플로우를 단순화하여 생산성 향상이 필요한 모든 분야의 멀티태스킹에 이상적입니다.

효율적 공간의 데스크탑 환경으로 생산성 향상

컴팩트한 디자인은 깔끔하고 정돈된 환경을 만들어주어 생산성 향상에 도움을 주는 것은 물론 데스크탑 작업 공간을 확장시켜줍니다.



바운드리스 스위칭으로 쉽고 빠른 컴퓨터 간 전환

바운드리스 스위칭 기능으로 직관적인 커서 이동만으로 2대 컴퓨터 간 키보드/마우스 포커스를 쉽게 전환할 수 있습니다. 일반 모드는 커서를 2개 디스플레이에 걸쳐 자유롭게 이동할 수 있어 빠른 속도로 작업해야 하는 멀티태스킹 환경에 적합니
다. 콤보 모드는 디스플레이 간 커서 이동 전 핫키를 눌러야 하므로 의도하지 않는 전환을 방지할 수 있어 특정 PC에 포커스를 맞춰야 하는 작업에 적합합니다.

일반 모드에서 바운드리스 스위칭 활성화하기

1. 핫키 설정 모드를 호출합니다(자세한 내용은 사용 설명서 참조).

2. 두 디스플레이 사이의 화면 경계를 가로질러 커서를 이동하여 키보드/마우스 포커스를 전환합니다.

 

콤보 모드에서 바운드리스 스위칭 활성화하기



1. 핫키 설정 모드를 호출합니다. (자세한 내용은 사용 설명서 참조)

2. Ctrl 키를 누른 채로 커서를 두 디스플레이로 이동하여 키보드/마우스 포커스를 전환합니다.

 

여러 플랫폼 간 유연환 전환

CS62KM에 연결된 단일 키보드와 마우스로 Windows, macOS 또는 Linux 시스템 간 쉽게 전환할 수 있습니다.



응용 환경

CS62KM은 하이브리드 워크플로우를 최적화하여 어떠한 산업 분야의 멀티태스킹에서도 더 나은 생산성을 제공합니다.

Setup



ATEN과 상담하기

양식을 작성 후 제출해주시면 ATEN의 제품 담당자가 1:1 맞춤 상담을 위해 연락을 드립니다.

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



특장점

CS62KM은 하나의 키보드와 마우스로 최대 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있는 2포트 USB 케이블 KM 스위치로 원격 포트 선택기, 키보드 핫키, 마우스 커서, 마우스 휠을 통해 연결된 컴퓨터 간 전환할 수 있는 다양하고 혁신적인 포트 선택 방법을 제
공합니다.

컴퓨터 간 전환은 CS62KM에 내장된 원격 포트 선택기를 누르는 것으로 즉시 가능합니다. 이 같은 전환 방법은 2개의 디스플레이에서 멀티태스킹을 더 효율적으로 수행할 수 있을 뿐만 아니라 긴급 상황에서 컴퓨터를 모니터링하고 관리해야 할 때
유용합니다.

CS62KM에는 버스 파워 모드가 포함되어 있어 외부 전원 어댑터가 필요하지 않습니다. CS62KM으로 작업을 간소화하고 공간을 절약하며 생산성을 높일 수 있어 분야에 상관 없이 컨트롤룸의 복잡한 멀티태스킹에 적합합니다.

단일 USB 키보드 및 마우스로 최대 2대 컴퓨터 제어
바운드리스 스위칭 - 마우스 커서를 디스플레이 경계를 넘어 대상 컴퓨터의 해당 디스플레이로 이동하면 키보드/마우스 조작이 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 즉시 전환
원격 포트 선택기, 핫키, 마우스 커서, 마우스 휠을 통한 컴퓨터 선택 1
소프트웨어 필요 없음
펌웨어 업그레이드 가능
USB 핫 플러깅 지원
버스 파워 - 외부 전원 어댑터 필요 없음 2

Windows, iOS, Android, macOS, Linux 운영 체제와 작동3 

안내: 
1. 마우스 포트 전환은 USB 3버튼 마우스 휠이 있는 마우스 에뮬레이션 모드에서만 지원됩니다.
2. USB 버스 파워 설계로 CS62KM은 연결된 컴퓨터에서 전원을 공급받을 수 있습니다. 충분한 전원 공급을 받으려면 2대의 컴퓨터에 연결해야 합니다.
3. 바운드리스 스위칭은 Windows 운영 체제에서만 지원됩니다.

사양

컴퓨터 연결 2

포트 선택 핫키, 마우스 휠, 마우스 커서, 원격 포트 선택기

커넥터

콘솔 포트 2 x USB Type-A Female

KVM (컴퓨터) 포트 2 x USB Type-A Male

원격 포트 선택기 1 x 2.5mm Audio Jack Female

LED

선택 2 (녹색)

케이블 길이

콘솔 0.15 m

컴퓨터 1.2 m

원격 포트 선택기 1.8 m

에뮬레이션

키보드 / 마우스 USB

소비 전력 DC 5V:0.74W:7.7BTU/h

노트:
● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.
● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.

사용 환경

사용 온도 0-40 °C

보관 온도 -20-60 °C

습도 비 응축상태에서 0-80% RH

제품 외관

재질 플라스틱

무게 0.12 kg ( 0.26 lb )

크기 (L X W X H) 8.45 x 3.40 x 2.21 cm 
(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)

노트 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램
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