
VM-PWR800
VM3200 전원 모듈

VM3200은 시스템이 항상 작동할 수 있도록 이중 전원 모듈을 장착할 수 있습니다. 전원 모듈은 핫 플러그가 가능하며 시스템을 종료하지 않고도 쉽게 교
체할 수 있습니다. VM3200에는 두 개의 서로 다른 전원 공급 장치에 연결할 수 있는 두 개의 전원 슬롯이 있습니다. 기본 전원 공급 장치에 장애가 발생하
면 보조 전원 공급 장치가 자동으로 대체됩니다. ATEN은 뛰어난 성능을 제공하면서 장치를 보호합니다.

사양

비디오 매트릭스 전원 모듈 VM-PWR800

입력 전압 100 - 240Vac

전력 용량 800W

사용 온도 0 ~ 40°C

https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EB%A7%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AD%EC%8A%A4-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/vm3200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EB%A7%A4%ED%8A%B8%EB%A6%AD%EC%8A%A4-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/vm3200/?utm_medium=internal_link
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