
VK101
테이블 탑 키트 (US, 1-Gang)

VK101은 ATEN의 키패드(VK0100*,VK108US* 등), 터치 패널(VK320 등), 리모트 패드(VK104 등), Pro AV 연장기(VK1801AUST 등)의 사용 유연성을 한
단계 끌어올릴 수 있는 1-Gang US 타입 테이블 탑 키트입니다. VK101은 인체공학적 각도로 기울어져 있어 부착한 장치의 버튼 조작이나 케이블 연결을
수월하게 할 수 있습니다. VK101의 나사 구멍 및 미끄럼 방지 고무 패드를 이용하여 테이블 위 또는 벽면에 안정적으로 장착할 수 있어 환경에 따른 다양
한 설치시 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 후면 및 하단에 케이블 배선을 위한 충분한 공간이 확보되어 있어 케이블 관리 및 공간 사용을 최적화 할 수
있습니다. 검정색/흰색으로 설치 환경 인테리어와 어울리는 자연스럽고 세련된 디자인을 완성할 수 있습니다. 더 나은 제품 사용 경험을 제공하는 VK101
은 회의실, 강의실, 디지털 포디움 / 강의실, 테이블/벽면 설치가 필요한 환경에 적합합니다.

안내: VK101에 장착된 VK0100 / VK108US는 PoE를 통해서만 전원을 공급받을 수 있습니다.

특장점

ATEN 키패드 시리즈 - VK0100* / VK108US*, 터치 패널 - VK320, 리모트 패드 - VPK104, 송신기 - VE1801AUST, 써드파티 US 타입 장치 지원
인체공학적 각도의 기울임으로 케이블 연결 및 조작 편의성 향상
나사 구멍을 통해 장치를 안정적으로 부착, 테이블/벽 장착 가능
하단에 부착된 고무 패드로 미끄럼 방지
후면 및 하단에 충분한 공간 확보되어 있어 케이블 배선 용이
검정색/흰색 디자인으로 심플하고 세련된 인테리어 가능
회의실, 강의실, 디지털 포디움/강의실, 테이블/벽 장착이 필요한 환경에 적합

안내: VK101에 장착된 VK0100 / VK108US는 PoE를 통해서만 전원을 공급받을 수 있습니다.

https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk0100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk108us/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk0100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk108us/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk0100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk108us/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%ED%94%84%EB%A0%88%EC%A0%A0%ED%85%8C%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%8A%A4%EC%9C%84%EC%B9%98/vpk104/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EB%B9%84%EB%94%94%EC%98%A4-%EC%97%B0%EC%9E%A5%EA%B8%B0/ve1801aust/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk0100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/kr/ko/products/pro-av/%EC%BB%A8%ED%8A%B8%EB%A1%A4-%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C/vk108us/?utm_medium=internal_link


사양

호환 가능한 액
세서리

1.ATEN의 키패드 시리즈 - VK0100* / VK108US*, 터치 패널 - VK320, 리모트 패드 - VPK104, 송신기 - VE1801AUST, 써드
파티 US 타입 장치와 호환
2.테이블 및 벽면에 장착 시 나사 구멍을 통하여 표면에 안정적으로 부착 가능

노트 *안내: VK101에 장착된 VK0100 / VK108US는 PoE를 통해서만 전원을 공급받을 수 있습니다.

제품 외관

재질 Metal

무게 0.44 kg ( 0.97 lb )

크기 (L X W X
H)

7.42 x 13.24 x 10.69 cm 
(2.92 x 5.21 x 4.21 in.)

노트 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.
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