
2L-7D01H
Cable HDMI True 4K de alta velocidad con Ethernet de 1 m

Impresionante claridad 4K con mejora HDR

Con una claridad visual True 4K, la incorporación de HDR ofrece una calidad de vídeo aún más impresionante al mejorar el brillo, el contraste y la gama de colores para obtener imágenes más vibrantes y vívidas.

 





 

Cautivadora maestría audiovisual cinematográfica

Hasta 32 canales para disfrutar de una experiencia de sonido envolvente definitiva
Frecuencia de muestreo de audio de 1536 kHz para una reproducción de audio realista
Relación de aspecto ultraancha de 21:9 para disfrutar de una experiencia de vídeo con calidad cinematográfica

¡Sumérjase como si lo estuviera viviendo!

Disfrute al máximo de un juego más atractivo con imágenes nítidas, vistas desde múltiples perspectivas, menos desenfoque de movimiento y una fluidez mejorada para una experiencia de juego en 3D más envolvente.

Transmisión excepcional a alta velocidad de 18 Gbps

El cable HDMI de alta velocidad transmite señales a velocidades de hasta 18 Gbps, lo que proporciona imágenes True 4K nítidas sin parpadeos ni efectos fantasma en el vídeo.



Amplia compatibilidad



Ingeniería extraordinaria, transmisión fiable



Calidad probada en la industria, artesanía orientada al detalle



Garantía de calidad óptima de los cables ATEN

Cable HDMI de calidad superior y fabricación experta
Rendimiento estable y fiable en entornos electromagnéticos
Producto resistente y duradero para conexiones en caliente frecuentes

Aplicaciones

1. 
2. 
3. 



En la oficina



En la tienda



En casa

Previous Next

Habla con nuestros expertos

Si prefieres que ATEN se ponga en contacto contigo, rellena el formulario y uno de nuestros representantes se pondrá se pondrá en contacto lo antes posible

https://www.aten.com/#myCarousel
https://www.aten.com/#myCarousel
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- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *

  

Características

El cable HDMI de alta velocidad con Ethernet de ATEN ofrece una interfaz sin comprimir totalmente digital para señales de audio y de vídeo. Nuestros cables están dotados de hilo de cobre de alta calidad para resistir las interferencias y ofrecer
más nitidez de imagen. Ofrecemos cables HDMI con longitudes de 1 a 5 metros y resoluciones de hasta True 4K (4096 x 2160 a 60 Hz; 3840 x 2160 a 60 Hz 4:4:4).

Calidad de vídeo superior: 4K real (4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz 4:4:4)
Función de canal Ethernet HDMI: el canal de datos dedicado adicional permite conexiones de red*
HDMI (3D, Color profundo, 4K); compatible con HDCP 2.2
Compatible con HDR
Conectores chapados en oro para transmisiones fiables
Disponibles de 1 a 5 m de longitud
Conforme con la directiva RoHS
Radio de flexión 90°**
Nota: 
* Función únicamente disponible si los dispositivos vinculados tienen habilitado el canal Ethernet HDMI
** Oscila 100 veces entre ángulos de +/- 90 grados, con una frecuencia de 13 veces por minuto

Especificaciones

Resolución máxima de vídeo 4096 x 2160 a 60 Hz

Propiedades físicas

Longitud del cable 1 M

Color del cable Negro

Dimensiones exteriores del cable 6,0 ± 0,15 mm

Calibre del conductor 30 AWG

Material del conductor Cobre estañado

Baño del conector Dorado

Tipo de conector HDMI (19 pines) macho a macho

Tipo de aislamiento del cable Lámina de aluminio

Tipo de forro del cable PVC

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento 80 °C

Clasificación UL VW-1 (inflamabilidad), CSA
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