
2L-4101-GR
Cable Cat 6 de prolongación de 1 m

El cable Cat 6 de prolongación de ATEN con conectores RJ-45 chapados en oro ofrece una excelente transmisión de datos. Nuestro diseño de par
trenzado sin apantallado ofrece una conexión fina, flexible y fiable en longitudes de 1 a 20 metros.

Características

El diseño de par trenzado sin apantallado ofrece una conexión fina, flexible y fiable
Los conectores chapados en oro garantizan alta calidad y transmisiones fiables, además de resistencia mejorada a la corrosión
Disponibles de 1 a 20 m de longitud
Conductor 24 AWG para conexiones de red de alta velocidad
Ideales para las soluciones de ampliación de ATEN

Especificaciones

Condiciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento 60℃

Clasificación UL , CSA

Propiedades físicas

Longitud del cable 1 m

Color del cable Gris

Dimensiones exteriores del cable 6,3+-0,2 mm

Calibre del conductor 24 AWG

Material del conductor Aluminio recubierto de cobre

Baño del conector Aleación de cobre con baño de oro

Tipo de conector RJ45 blindado macho a macho

Tipo de forro del cable PVC

Normativa de la instalación eléctrica TIA/EIA 568B.2
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