
AF241
ParaHub

El AF142 es un DataSwitch compartir una impresora entre dos computadores. También soporta operación de 2 vías, (ej. 1 PC con 2 impresoras) y
permite transferir archivos entre PC sin cables adicionales.

Características

Comparte periféricos entre computadores
Transfiere archivos entre computadores
Soporta Ieee1284
Manejo de trabajos de impresión por orden de llegada
Soporta modo broadcast
Selección de puertas mediante botones
No requiere fuente de poder
Compatible con HP Laser, Canon y Nec
Sistemas operativos: Windows 2000, Windows XP

https://www.aten.com/la/es/products/conectividad-y-alimentaci%C3%B3n-industrial/conversores-y-conmutadores-de-puerto-serie/af142/?utm_medium=internal_link


Especificaciones

Conectores 3 x DB-25 hembra

LEDs

Actividad de la
impresora

2 (Rojo)

Selección de puerto

Entrada Selección automática o manual de PC

Salida N/D

Arbitraje de
entrada

Primero en llegar primero en salir

Transferencia de
archivos

Sí

Transmisión No

Selección de
tiempo de espera

15, 45 segundos

Consumo de
energía

9 VCC, 0,9 W (máximo)

Nota:
● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.
● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.

Intervalo de señal 6 m (máx.)

Condiciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

0 ~ 50˚C

Temperatura de
almacenamiento

-20 ~ 60˚C

Humedad HR del 0~80% Sin condensación

Propiedades físicas

Carcasa Plástico

Peso 0.11 kg ( 0.24 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

9.30 x 7.70 x 2.55 cm 
(3.66 x 3.03 x 1 in.)

Nota Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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