CE300

Extensor KVM para PS/2 y VGA con transmision del sonido (100 m) (Descatalogado)

El CE300 ofrece Compensacién Automatica de sefial (ASC) y proporciona un fécil acceso a distancia para su sistema. El CE300 usa conectores PS/2
para la consola de teclado y mouse e incorpora audio. Utiliza un cable Cat5 para hacer la conexién remota. Con un KVM Extender, su servidor puede
permanecer en un lugar seguro y se accede desde una consola situada en el lugar que se necesite.

Caracteristicas

« Utiliza cable Cat5e para conectar las unidades local y remota hasta 100 metros de distancia. Consola de Operacion Dual - sistema de control local
y remota Teclado USB, mouse USB, monitor, altavoces estéreo y micréfono estéreo. Botones de seleccion - secuencial entre la seleccion local y
el modo automéatico Control automatico de ganancia - Ajusta automéaticamente la potencia de la sefial para compensar la distancia. Chip ASIC
incluido para garantizar compatibilidad y fiabilidad. Alta resolucién de video - hasta 1280 x 1024 Soporta DDC2B Soporta VGA, SVGA, y
Monitores Multisync Firmware actualizable. Multiplataforma apoyo: Windows 2000/XP / Vista y Linux.
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