
VK102
Kit de sobremesa (UE, 2 conectores)

El VK102 es un kit de sobremesa tipo EU de 2 gangs que lleva la flexibilidad de las soluciones de Sistemas de control de ATEN (por ejemplo, VK0200 y
VK112EU), los modelos de panel táctil (por ejemplo, VK320) y la línea de transmisores Pro AV (por ejemplo, VE2812AEUT) al siguiente nivel. También
es compatible con cualquier dispositivo tipo EU/MK de terceros. Al inclinar el dispositivo conectado al VK102 en un ángulo ergonómico, el VK102 ayuda
a reducir la fuerza necesaria cuando se pulsan las teclas del dispositivo o se conectan cables a los puertos del mismo. Con orificios para tornillos que
garantizan una fijación segura a la superficie, el VK102 admite el montaje en escritorio y en pared para satisfacer necesidades de instalación versátiles.
La goma antideslizante de la parte inferior proporciona un agarre adicional.

El VK102 cuenta con un amplio espacio que permite pasar los cables por la abertura trasera o por la parte inferior, lo que facilita la gestión de los cables
y optimiza el uso del espacio. Su diseño estilizado y elegante añade estética a las almohadillas de control de varias ediciones de color (blanco o negro).
Diseñado para complementar las soluciones de sistemas de control, el VK102 es adecuado para salas de conferencias, aulas, podios digitales / atriles y
cualquier otra aplicación que requiera una instalación de montaje en escritorio / pared.

Características

Compatible con la serie de teclados ATEN VK0200 / VK112EU, el panel táctil VK320, el transmisor VE2812AEUT y todos los dispositivos de
terceros de tipo EU/MK
Inclina los dispositivos en un ángulo ergonómico para facilitar las operaciones y la conexión de cables
Admite montaje en sobremesa / pared, con orificios para tornillos que garantizan una fijación segura a la superficie
La goma antideslizante de la parte inferior proporciona mayor agarre
Amplio espacio para facilitar el paso de los cables por la abertura trasera o por la parte inferior
Diseño estilizado y elegante que añade estética a las almohadillas de control de la edición en blanco o negro
Adecuado para salas de conferencias, aulas, podios digitales / atriles, y cualquier otra instalación de montaje en escritorio / pared

https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/sistemas-de-control/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/sistemas-de-control/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/sistemas-de-control/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/extensores-de-v%C3%ADdeo/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/sistemas-de-control/vk0200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/sistemas-de-control/vk112eu/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/sistemas-de-control/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/la/es/products/pro-av/extensores-de-v%C3%ADdeo/ve2812aeut/?utm_medium=internal_link


Especificaciones

Accesorios
compatibles

Compatible con el teclado VK0200 y VK112EU de ATEN, el panel táctil VK320, el transmisor de vídeo VE2812AEUT y
cualquier dispositivo tipo EU/MK de otros fabricantes. 
La caja puede colocarse sobre una mesa o en la pared con orificios para tornillos que garantizan una fijación segura a la
superficie.

Propiedades físicas

Carcasa Metal

Peso 0.58 kg ( 1.28 lb )

Dimensiones
(LA x AN x AL)

15.12 x 10.13 x 8.73 cm 
(5.95 x 3.99 x 3.44 in.)

Nota Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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