
UE2120
Cable extensor USB 2.0 de 12 m (soporta conexión en cadena hasta 60 m)

Con el cable de extensión activo UE2120 se puede alargar la distancia entre una computadora y un dispositivo USB a hasta 12 m. Las señales USB
transmitidas por el cable conservan su integridad óptima y cumplen el estándar USB 2.0..

El UE2120 incluye un diseño único de fijación mecánica que conecta firmemente los conectores macho y hembra del cable USB, garantizando una
conexión segura entre los cables. Se pueden conectar en serie hasta 5 cables de extensión de forma que puede obtener un cable con una longitud de
hasta 60 m.

Nota: Para obtener más información, visite el Centro de asistencia de ATEN para ver el informe de prueba de las cámaras web compatibles.

 

 

Características

Alarga la distancia de transmisión a los dispositivos USB hasta 12 m
Compatible con las especificaciones USB 2.0 y 1.1
Plug and Play - no necesita ningún controlador adicional
Se pueden conectar en serie hasta 5 cables de extensión para una distancia de transmisión de hasta 60 m
Diseño mecánico de fijación para garantizar una conexión segura de cables
Alimentación a través del bus: no requiere adaptador de alimentación
Compatibilidad multiplataforma – Windows y Macintosh

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=20887&lang=es_ES


Especificaciones

Conectores

Puerto USB 1 x USB Tipo-A macho

Descendente 1 x USB Tipo A hembra

LEDs 1 (Verde)

Especificación
USB

Especificaciones 2.0 y 1.1 para velocidad alta, total y baja

Longitud del cable 12 m

Condiciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

0-40°C

Temperatura de
almacenamiento

-20-60°C

Humedad HR 0-80 %

Propiedades físicas

Carcasa Plástico

Peso 0.56 kg ( 1.23 lb )

Dimensiones (LA
x AN x AL)

6.40 x 2.20 x 1.30 cm 
(2.52 x 0.87 x 0.51 in.)

Nota Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x
profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
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