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| Simply Better Connections
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Cabo True 4K HDMI de alta velocidade com Ethernet 2 m
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O Cabo HDMI ATEN de Alta Velocidade com Ethernet proporciona uma interface totalmente digital e sem compresséo para sinais audio e video. Os
nossos cabos impregnam fio de cobre de alta qualidade, que oferece resisténcia a interferéncia, para claridade melhorada da imagem. Oferecemos
cabos HDMI com comprimentos de 1 a 5 metros e resolugdes até True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4).
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HIGH-DEFIMITION MULTIMEDL® INTERFACE

Carateristicas

« Qualidade de video superior — 4K verdadeiro (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz 4:4:4)
« Funcionalidade de Canal Ethernet HDMI: canal de dados dedicado adicional com suporte para rede*
« HDMI (3D, Deep Color, 4K); conforme com HDCP 2.2
« Compativel com HDR
« Conectores banhados a ouro para transmissoes fidveis
« Disponivel em comprimentos de 1 a5 m
« Conformidade com RoHS
« Raio de curvatura 90° **
Nota:
* Funcionalidade apenas disponivel caso os dispositivos ligados tiverem Canal Ethernet HDMI ativo
** Roda 100 entre os angulos de +/- 90 graus, 13 vezes por minuto
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Resolugdo méxima de video

4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)

Propriedades fisicas

Comprimento do cabo 2M

Cor do cabo Preto
Dimenséo exterior do cabo 6,0 £ 0,20 mm
Categoria do condutor 30 AWG

Material condutor

Cobre estanhado

Revestimento do conector

Dourado

Tipo de conector

HDMI (19 pinos) Macho - Macho

Tipo de blindagem de cabo

Folha de aluminio

Tipo de ficha do cabo PVC
Especificagbes ambientais
Temperatura de funcionamento 80 °C

Classificagao

UL VW-1 (Flame rate), CSA
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Diagrama

Bend Radius 90°
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