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2L-7D02H21

Cabo HDMI™ de velocidade ultra elevada de 1,8 m

Ultra High Speed, Ultimate Clarity

1.8 m Ultra High Speed HDMI Cable
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Claridade 8K com HDR dinami

Cada detalhe de video é melhorado cena a cena e fotograma a fotograma, optimizando o brilho, o contraste e a cor para uma experiéncia de visualizagdo mais realista e envolvente.



ATEN

Simply Better Connections

Hp| 4k |sk " 8K

1920 x 1080 3840 x 2160 s120xe160 | /680 x 4320

Mergulha numa aventura audiovisual sem perdas com o melhoramento eARC

Com o eARC (Enhanced Audio Return Channel), este cabo HDMI de velocidade ultra-alta permite uma sincronizagao 6ptima entre dudio e video, proporcionando uma experiéncia audiovisual mais envolvente com um som mais rico numa
configuracao simplificada.
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Supported high-definition audio formats:

DTS-HD Master Audio™ | DTS:X® | Dolby® TrueHD | Dolby Atm@s®
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Dominio
» Até 32 canais para uma experiéncia de som surround de Ultima geracao
» Taxa de amostragem de audio de 1536 kHz para uma apresentacao realista do audio
» Razao de aspeto ultra-amplo de 21:9 para uma experiéncia de video ao nivel do cinema
Mergulha. Comeca a jogar.

Transforma a tua experiéncia de jogo com um atraso reduzido, um rasgo de ecra minimo, tempos de resposta optimizados e transi¢ées de video mais suaves, tudo gragas ao QMS, VRR, ALLM e QFT.

VRR ALLM QMS QFT

Variable Refresh Rate Auto Low Latency Mode Quick Media Switching Quick Frame Transport

T issao de i Itra-alta até 48 Gbps

O cabo HDMI de ultra-alta velocidade transmite sinais a velocidades até 48 Gbps, proporcionando imagens 8K nitidas sem qualquer intermiténcia ou fantasma no video.
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Compatibilidade alargada
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Display Device

TV /HDTV Monitor Projector Video Wall

TV Box

Source Device

Qualidade comprovada pela industria, artesanato orientado para os detalhes

ULTRA
Certified Cable
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Environmental-friendly PVC Material

High-Performance OFC (Oxygen-Free Copper)

for Stable Signal Transmission

3rd Level of Protection
Anti-EMI with high-density aluminum
woven mesh isolation

2nd Level of Protection
Electromagnetic interference blocked by aluminum foil

1st Level of Protection
Isolation using aluminum foil and Mylar

Aplicacdes

1.
2.
3.
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Tower PC Game Console

HDMI

Gaming Monitor

Em casa
Previous Next

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN o contacte, preencha o formulario e um rep entrara em igo em breve
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Carateristicas

Cumprindo as mais recentes especificagdes HDMI, o 2L-7D02H21 suporta resolucdes e taxas de atualizacdo até 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz para proporcionar uma experiéncia de video cinematografica envolvente e detalhes de agao rapida
suaves. Com uma velocidade de transmissao elevada de até 48 Gbps, este cabo é capaz de transmitir conteildo dependente de elevada largura de banda sem compressao, ao mesmo tempo que suporta Dynamic HDR para imagens superiores.
Entretanto, suporta 3D, VRR, ALLM, Ethernet, eARC, 32 canais de audio e taxas de amostragem até 1536 KHz.

Em termos de outros destaques, a sua EMI (interferéncia electromagnética) excecionalmente baixa ajuda a reduzir a interferéncia com dispositivos sem fios préximos. Além disso, o cabo possui fios de cobre estanhado de primeira qualidade para
garantir uma ligacao estavel e uma transmisséo de sinal 6ptima. O 2L-7D02H21 funciona com as mais recentes consolas de jogos e dispositivos compativeis com HDMI existentes, assegurando a procura de contetidos HDMI 8K nos préximos
anos.

« Suporta resolugdes e taxas de atualizagéo até 8K a 60 Hz e 4K a 120 Hz

- Aelevada velocidade de transmissao até 48 Gbps permite a transmisséo de contetidos ndo comprimidos e dependentes de uma elevada largura de banda
« Suporta HDR dinamico, 3D, VRR, ALLM, Ethernet, eARC, 32 canais de audio e taxas de amostragem até 1536 KHz

- A EMI excecionalmente baixa reduz a interferéncia com dispositivos sem fios proximos

- Concegao mecanica robusta com fio de cobre estanhado de primeira qualidade

- Funciona com as mais recentes consolas de jogos e com os dispositivos compativeis com HDMI existentes

Especificacoes

Resolugao maxima de video 7680x4320@60Hz (4:4:4)

Propriedades fisicas

Comprimento do cabo 1,8M

Cor do cabo Preto

Dimensao exterior do cabo 6.3 £0.15mm

Categoria do condutor 30AWG

Material condutor Cobre estanhado

Revestimento do conector G/F

Tipo de conector HDMI (19 pinos) Macho para Macho
Tipo de blindagem de cabo Folha de aluminio

Tipo de ficha do cabo PVC

Especificagées ambientais

Temperatura de funcionamento 80°C

Classificagao UL VW-1 (Velocidade de chama)
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Diagrama

Bend Radius 90°

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789  Fax: 886-2-8692-6767
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