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Combo LockPro - Bloqueio para cabo HDMI

O Combo LockPro é uma solugdo exclusiva e inovadora da ATEN, concebida para evitar a perda de sinal causada por conectores HDMI soltos ou
desligados. Especialmente concebido para conectores combinados DisplayPort/HDMI, garante uma ligagao forte e segura entre cabos HDMI e
dispositivos compativeis, tornando-o ideal para aplicagdes criticas em que a estabilidade do sinal é imprescindivel.

Com um design de pega Unica e reutilizavel, o Combo LockPro permite uma instalagdo e remogao rapidas e sem ferramentas, ao mesmo tempo que
melhora significativamente a durabilidade e a fiabilidade da ligagao. Concebido com consciéncia ambiental, o produto é compativel com RoHS e
totalmente reciclavel, oferecendo uma forma pratica e eficiente de manter a transmisséao ininterrupta do sinal em ambientes profissionais exigentes.

Carateristicas

« Especialmente concebido para conectores DisplayPort/HDMI para garantir uma ligagdo HDMI forte e fiavel
« O design inovador melhora a estabilidade e a flexibilidade

« Design de peca Unica e reutilizavel para facil instalagéo e remogéo

« Seguro para o ambiente — em conformidade com a RoHS e reciclavel

« Vendido em embalagens de 10 unidades

Especificacoes

Temperatura de -20-60°C
armazenamento
Humidade 0-95% H.R., sem condensagao

Propriedades fisicas

Peso 0.01 kg (0.021b)

Dimensdes (C x L x A) 9.40 x 6.47 x 2.35 cm
(8.7 x2.55x0.93in.)

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragdo que as dimensdes fisicas padrdao LxPxA
sao expressas no formato CxLxA.
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