ATEN

Simply Better Connections

CS22D

Comutador KVM de 2 portas por cabo USB DVI

O comutador KVM DVI USB de duas portas CS22D é uma unidade de controle que permite acesso a dois computadores usando o mesmo console USB
e DVI (teclado, video e mouse). Com o CS22D, vocé pode acessar os computadores com conveniéncia usando um seletor remoto de portas.

O design all-in-one compacto do CS22D o torna ideal para aplicativos multiplataforma.
Carateristicas

Um console de video DVI-D controla dois computadores de interfaces USB e DVI-D
Selegao de computador usando o seletor remoto de portas

Suporte a SO: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun e Linux
Qualidade de video superior- até 1920 x 1200@60Hz

Suporta conex@o com os dispositivos USB ligados

Nao precisa de adaptador de energia externo

« As portas USB de consola podem ser usadas para partilha de periféricos USB 1

Nota: 1. CS22D podera necessitar de fonte de alimentagéo externa por porta micro USB.
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Ligagdes do
computador

Selegéo de portas

Seletor de porta remota

Conectores

Portas de consola

1 x DVI-D Fémea (Branco)
2 x USB Tipo A Fémea
1 x USB Mini-B Fémea

Portas KVM 2 x DVI-D Macho (Preto)
2 x USB Tipo A Macho

LED

Selecionado 2 (Verde)

Comprimento do cabo

KVM 2x12m

Seletor de porta remota 1,8 m

Resolucéo de video

1920 x 1200 a 60 Hz

Consumo de energia

DC5V:0.93W:9BTU/h

Nota:
o A medicao em Watts indica o consumo de energia tipico do dispositivo sem carga externa.
o A medigao em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este esté totalmente carregado.

Especificagbes ambientais

Temperatura de 0-50°C

funcionamento

Temperatura de -20- 60 °C

armazenamento

Humidade 0 - 80% HR, sem condensagao

Propriedades fisicas

Caixa

Plastico

Peso

0.34kg (0.751b)

Dimensdes (C x L x A)

9.95 x 9.66 x 3.01 cm
(3.92x3.8x1.19in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragdo que as dimensdes fisicas padrao LxPxA
sdo expressas no formato CxLxA.
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